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EcoVap base Grundelement | Produktbeschreibung 
Bitumen 
 
Für den sicheren Anschluss an die diffusionshemmende Schicht für Be- und Entlüftung 
aber auch von Entwässerungsformteile 
 
 
Mit dem EcoVap base Grundelement können Durchdringungen wie Entwässerungsrohre, Abläufe, 
Dunstrohre, Stranglüftung ect. im Bereich der diffusionshemmenden Schichte wasser-, luft- und 
winddicht angebunden werden. 
Der Einbau ist ausschließlich an der Rauminnenseite (Dampfsperrebene) bei z.B. 
Warmdachkonstruktionen vorgesehen. Eine Verwendung als Bauzeitentwässerung ist zwar möglich, 
aber aufgrund der fehlenden UV-Beständigkeit der Komponenten nicht über lange Dauer 
empfohlen. Abhängig von der Einbausituation ist auf eine entsprechende Rückstausicherheit zu 
achten. 
 
Bitumen-Formteile (rund) mit Muffenkonstruktion und aufkaschiertem Polymerbitumenflansch zur 
homogenen Verbindung mit der Dampfsperre. Mit allen Bitumen- und 
Polymerbitumendampfsperrbahnen am Markt kombinierbar. 
 
Durchmesser außen / Größe: 

 Senkrecht Rund: 75, 110, 125 mm 
 Abgewinkelt Rund: 50, 75, 110 mm 

 
Leistungsmerkmale / Vorteile: 

 Rückstausicher 
 Integrierter Dichtring samt Muffe (Standarddichtung als Zubehör verfügbar) 

 gleicher Durchmesser von Hausanschlussleitung über EcoVap base Grundelement bis 
Dachwasserablauf bzw. Dunstrohr 

 
Verlegung: Spannungsfreie Montage mit dem Untergrund. 

Aufkaschiertem Bitumenflansch homogen und fingerförmige Einbindung mit der 
Dampfsperrlage (zwischen Verstärkungslage und Dampfsperrbahn). 

 
Anwendung: 

 Zweietagige Entwässerung mit Ablauf als Aufstockelement 
 Grundelement bei Sanierungen 
 Grundelement bei Stranglüftung 

 
 
Folgende Materialien sind für den Einbau 
erforderlich / möglich: 

 Ablauf 
 Lippendichtung 
 Rollring/Gleitring 
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Zulassung 

 Ausbilden einer luftdichten Ebene gem. ÖNORM B 3691 
 gem. ÖNORM B 3691 Punkt 5.9.1, 6.5.1 

 
Technische Daten 

Technische Daten  ECOVap base Bit 
abgewinkelt 

ECOVap base Bit 
senkrecht 

Material Tableau 
 
 
Material Rohr / Rohrbogen 

 PP + 
Elastomerbitumenbahn 
mit Glasgewebeeinlage 

PP (HT) 

PP + 
Elastomerbitumenbahn 
mit Glasgewebeeinlage 

PP (HT) 

Rohrlänge Ablauf  500 mm 500 mm 

Durchmesser Tableau  300 mm Ø 75 mm und kleiner 
380 mm Ø 90 mm und  

größer  

500 x 500 mm 
(Bitumenflansch mit allseitigem 

Überstand zusätzlich) 

300 mm Ø 75 mm und kleiner 
380 mm Ø 90 mm und  

größer  

500 x 500 mm 
(Bitumenflansch mit allseitigem 

Überstand zusätzlich) 

Durchmesser Rohr außen  Ø 50 – 110 mm Ø 75 – 125 mm 

Durchmesser Muffe innen  Ø 50 – 110 mm Ø 75 – 125 mm 

Durchmesser Muffe außen*  (Ø 50) 63 mm 
(Ø 75) 88 mm 

(Ø 110) 123 mm 

 (Ø 75) 88 mm 
(Ø 110) 123 mm 
(Ø 125) 138 mm 

Rohrwinkel (Bogen)  87° - 

Wandstärke Rohr  2 mm 2 mm 

Einbauhöhe  (Ø 50) 105 mm 
(Ø 75) 130 mm 

(Ø 110) 165 mm 

- 

Empfohlenes Kernbohrmaß*  +20 mm +20 mm 

Beständigkeit  Das Bauteil ist nicht UV-beständig 

Verarbeitung & 
Lagerhinweise 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Flämmen / Heißluft-Schw. Bitumen). Anschluss an die 
Dampfsperrebene (fingerförmig) bei Bitumen. 

Lagerung stehend oder im Originalgebinde, kühl und 
geschützt vor direkten Sonnenstrahlen. Keinen hohen 

Temperaturen aussetzten. Teile mit Bitumen-Anschluss 
ausschließlich plan auf ebenen Untergrund legen. 

* Kondensatschutz beachten, 

Entwässerungsleistungen**   

Nenndurchmesser (außen) Anstauhöhe 35 mm 65 mm 35 mm 65 mm 

50 mm   ca. 3,70 l/s ca. 5,35 l/s   

75 mm  ca. 4,60 l/s ca. 13,20 l/s ca. 4,60 l/s ca. 13,20 l/s 

110 mm  ca. 5,55 l/s ca. 15,80 l/s ca. 5,55 l/s ca. 15,80 l/s 

125 mm    ca. 5,55 l/s ca. 16,00 l/s 
**Angegebene Werte orientieren sich an den AMANN Abläufen. Bei abgewinkelten Bauteilen und waagrechten Leitungen reduziert sich die 
Ablaufleistung je nach Neigung und Leistung der Fallleitung. 


