\DACH AMANN

Kompetenz die DachMarke

SUCOfix-Wahag Spruhkleber | Produktbeschreibung
TPO

Montage-Kontaktkleber zu Spriihen fiir Dichtungsbahnen

Montageverklebung fir SUCOflex Dachbahnen auf I6sungsmittelbestandige Untergriinde. Ideal zur
Montagehilfe fiir das verkleben von Hochziigen, Tiefzligen und Detailausbildungen geeignet.

SUCOfix-Wahag Kontakt-Sprih-Kleber wird auf beide zu verbindende Untergriinde (bei SUCOflex
Bahn nur Rickseite) gleichmdBig aufgetragen.

TPO/FPO Bahn - SUCOfix-Wahag

Leistungsmerkmale / Vorteile:
e Einweg-Gebinde

e Geringer Verbrauch
e Hohe Klebefestigkeit
e Lange Haltbarkeit bei korrekter Lagerung
e Verklebung auf glatten, rauen, sauberen Oberflachen
Verlegung: Die Untergriinde missen fest, fettfrei und fir eine Verklebung mit

I6semittelhaltigen Kontaktkleber geeignet sein. Luft- und Untergrundtemperatur
mindestens +5°C - nicht bei Frost und Frostgefahr.

Auf folgende Materialien ist die Verklebung nicht anwendbar:
e EPS / XPS Warmedammung
e Kupferblech
e Bitumenuntergriinde
e PVC Bahnen

Anwendung - in gut bellifteten AuBenbereichen bei:
e Beton, Leichtbeton, Ziegel, Gips

EPDM Bahnen

Holz-Werkstoffplatten (OSB, 3S, Holz,...)

Faserzementplatten

Mineralwollddmmplatten hart/verdichtet

PUR Dammplatten

Metall

Folgende Materialien sind fiir den Einbau erforderlich / méglich:
e SUCOclean Reiniger
e SUCOflex TPO Dachabdichtungsbahnen
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TPO

Zulassung

e gem. ONORM B 3691 Punkt 6.5.1, 6.5.2.3

Technische Daten

Technische Daten

SUCOfix Wahag
Sprihkontaktkleber
(TPO)

Material

1-komponentiger
|6semittelhaltiger auf
Synthetische-Kautschuke-
basierter Kontaktkleber

Farbe

Transparent/rot/grin

Gebinde

Einweg - Drucktank a
17 Itr. / 18,9 kg

Dichte
(EN ISO 2811-2)

ca. 1,28 g/ml

Verbrauch
(bei glatten Untergriinden)

(bei rauen und saugféhigen Untergriinden,
2-maliger Auftrag)

300-500 g/m?
800-1000 g/m?

Mindestklebstoff-Temperatur >ca. 15°C
Abliftzeit ca. 10 min
(Fingerprobe, Kleber muss trocken sein - ist abhangig von

Temperatur und Witterungsbedingung)

Abbindezeit ca. 24 Stunden

(Bei sachgemaBer Anwendung ist eine hohe
Klebekraft unverziiglich gegeben.)

(Die vollsténdige Klebekraft ist abhdngig von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit)

Verarbeitung &
Lagerhinweise

Die Verklebung von SUCOflex Dichtungsbahnen erfolgt mit dem jeweiligen Kontaktkleber,
nur fir TPO Materialien.

Untergriinde: Stahlbeton, Blechteile und PU-W&rmed@mmplatten vlieskaschiert.
Grundputze, Holzmaterialien missen Lésemittelbestandig sein, bzw. auch die
Dammschichte dahinter. Auf stark saugendem Material immer 2mal auftragen. Den
Klebstoff gleichmé&Big mit 20 cm Sprihabstand auf beiden zu verklebenden Oberflachen
aufspriihen. Nur so viel Flache vorspriihen, wie am gleichen Tag verklebt werden kann.

Untergrund-Qualitat: |6semittelbestandig, sauber, trocken, staubfrei, 6l- und fettfrei (die zu
verklebende Oberfléche resp. Untergrund muss eine ausreichende Beanspruchung durch
auftretende Krafte ibernehmen kénnen).

Die SUCOflex Abdichtungsbahn auf die zu verklebende Stelle (es ist darauf zu achten, dass
die SchweiBrander frei von Kleber bleiben) anlegen und von der Mitte nach auBen kréftig
andriicken und anpressen (Andrickrolle). Ein Verschieben bzw. Ausrichten der SUCOflex
Abdichtungsbahnen ist somit nicht mehr maoglich.

Lagerung 12 Monate im Originalgebinde, kiihl und geschiitzt vor direkten Sonnenstrahlen
(frostfrei und vor direkter Sonne geschitzt - Gebinde soll sich nicht Gber 30°C erwdrmen).
Das Produkt ist leicht entzlindlich: Sicherheitsbestimmungen fir die Lagerungen und
Handhabung von gefahrlichen Gutern beachten.

Geruch von Lésemittel bei der Verarbeitung vorhanden.
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WAHAG 301 /FC Sprihkontaktkleber

Sicherheitsdatenblatt Set: 118
gem- VO (EG) Nr. 19070006
Druchdater 04 11 2025 Varsion 8.4 (emet Verson @ 1) terarbenet am- 0411 2025

1.4 Produktidentifikator

Handefsname: WAHAG - 301/FC Sprithkontaktkleber

WPl BMOWJSEW D D9 EVEH

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendunp des Stoffes | des Gemisches rlebeioff

1.3 Emzefheiten 2im Lieferanten, der das Sicher b L]

HerstellerLicterant:

WAHAG GmbH
hihigorfstasse 22

5310 Mondase

Gatarmaich

T:+43 8584 3O0AA35

Wedy waew wohaglebstoffe ot

Auskunfigebender Bersich: Email EL-MSDSEwahag at
1.4 Notrutnummer:

AT: Vergitungsinformationszeninale Wien: «£3 1 406 43 43 Emeichbar 0-24 Uhr
OE: Giftinfermatonszentrum (GLZ) Nord, Gifinotruf, «4% 551 19240 Ermeichibar 0-24 Uhr

2.1 Einstutung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordn {EG) Nr, 12722008

Apogol 1 H122-H1TH Extrem entzindbares Aeroscl Behaler steht unter Druck: kann bei
Erwdrmung bemeien

Shin it 2 H315 Verursschl Hautrsizmgsn

STOFSE3 H3i3e Kann Schisigieil und Banommanhai verursachen.

Aguatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfrstiger Wirkung

Zusitzliche Angaben: Dier Wiortiaud der Gefahrenkategorien is4 Abschnifl 16 zu eninehmen.

] Kmnuichnumdmﬁ-t - . .

Kennzeichnung gemall Verardnung (EG) Nr. 12722008
Das Produkt ist gemadh CLP-Verordnung eingeshult und gekennzeichnet
Gefahrenpikiogramme

SO

GHE02 GHSOT GHS

Signalwort Gefahr
(Fometnung af Sene J)

-

Sicherheitsdatenblatt Sale: D18
pem. VO (EG) Nr. 130772006
Drwckdaturn: 04 11 2008 Wersion 8.8 [erswizt Verson 8.3 Obararhadet am- 04 11 2028

Handetename: WAHAG . 301/FC Spruhkontaktkleber

{Fortsetnung von Seae 1)

Cafahrbesti K ten zur ar

Cychohexan
Maphita (Erdd), ma WassersioN bahandelis ik (snthal < 0,1 %{wha] Bencol (CAS: T1.-43.21)
ALion

Gefahrenhinwe e

H2I2H229 Exfrem Auarosol edetil unber Druck: kann bai Eradinmung bersizn

His Werursachi Hautreaungen.

H3% Kann Schisfrighedt und Banommenhsit verursachen.

H411 Giftig T W, gansmen, mit rer Wirkung

Sicharheishinweiss

P210 Won Hitze, heilan Oberfldchen, Funken, offenen Flammen und anderen Zdndguellen
feerihaken Micht rauchen

PZi1 Hichi gegan offens Flamme oder andens Zindquele sprihen.

L1 Hight durchasechan oder verbrennen, auch nicht nach Gedrauch,

P2as Einatman von hebelDampdraismad vermeidan

PZa0 Schutzhandschuihel Sehuttkisidung/ Augenaschutlsl Gasichisschuts ragen.

P302+P352 BEl BERUHRUNG MIT DER HALIT: M visl Wassar und Seife waschen

P32 B Urrwohisesn GEFTINF ORMATICHEIENTRUMMART annafen.

P410+P412 Vior Sonnenbestrabiking schitzen. Micht Temperatanen Ober 50 *Cr23 “F ausseten

psat Entsargung des Inhalts | des Behalbers gemafl den Grifichen | regunalen | nationaten)
intereasonalen Vorschrifen.

Zusatgliche Angabeen:

EUH20E Enthalt Zinkbis{dbutyidshiocarhamad). Kann allergische Reskhonen henomuden

Dras Produkil enthdil A ar Expiosr B o, Ve Besix

und Yardendung pemid Verordnung (EU) 201911145, Amlkel §

2.3 Sonstige Gefahren Ddnpfe kinnen mit Lt sn exploslonsfihiges Gemach bilden
Ergetmisse der PET- und vPvEB-Beurteilung

PBT: Das Gemisch anthif keine PET Stoffe = 0,1 %,

vPvB: Das Gamisch snihill kans «PvB Siofhe = 0,1 %.

Fesistellung endokrinschidiicher Eigenschafien

Das. Produki enifllt keine Stoffe mit endokinschadiichen Bgenachaflen = 0,1 Salwiv)

1.3 Gemische

‘Beachr 0= G [T 8 chpaTed angETihrien SIofen met ungetinmchen Seimengunpsn.
Gefahriichs inhaitssiotfe:

CAS: 115-10-8 Dimvathryiather 20~ = 40%
EINECS: 204-065-8 i Flam, Gas 14, H220

Indexnummier; 603-019-00-8 . Gas (Comp. ), HIEQ

Regnr,: 01-21 194721283700

CAS: 110827 Cyckbexan 10— <20%
EMECS: 203-806-2 < Flam. Ug. 2, H235

Indesnummer: 501-017-00-1 Asp. Tox. 1, HIO04

Regunar.: 09-2118463273-4 120000 i, Aquatic Acule 1, H400; Aguatie Chronie 1, H410
i Skin Imit. 2. H315; STOT SE 3. H138

Farisetng 2 Seae 3
ar
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WAHAG 301 /FC Sprihkontaktkleber

Saite: 318

Sicherheitsdatenblatt
gem. VO (EG) Nr. 1307/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 5.4 (ersetzt Version 6.3) uberarbeitet am: 04.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Sprihkontaktkleber

e o FORBSEG VON e 3)
Maphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte 10 - <20% |
EINECS: 265-151-9 (enthalt < 0,1 %(wiw) Benzol (CAS: 71-43-2))
Indexnummer: 649-325-00-1 Flam_ Lig_ 2, HZ25
Reg.nr: 01-2119475133-43-XxXX Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
v Skin Immit. 2, H315; STOT SE 3, H336

~ CAS: 64742-45-0

T CASIBT-B4-1 Aceton TEo<0% |
EINECS: 200-662-2 Fiam. Lig. 2, H225'
Indexnummer: 606-001-00-8 1> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49-X X% X EUHOEE

“CAS: 136232 * Zinkbis(dibutyldithiocarbamat) T <D5%
EINECS: 205-232-8 & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410
Indexnummer: 006-081-00-8 M=10)

Reg.nr.: 01-2119535161-51-XXXX 44, Skin Iit. 2, H315; Eye Imit. 2, H318; Skin Sens. 1,
H317,; STOT SE 3, H335

Zusatzliche Hinweise: )

Der W der angefu 4 ist dem

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise:

Selbstschutz des Ersthelfers.

Bei Aufireten von Beschwerden oder in Zweifelsfalien arztlichen Rat einholen.

Bei B igkeit stabile und nichis dber den Mund verabreichen.
Nach Einatmen:

Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.

Bei unregeimatiger Atmung oder Atemstilistand kinstiiche Beatmung.

Bei By den érztlicher Behandiung zufll

Bei By gheit Lagerung und T in stabiler
Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiien.
K i Kleidung iehen und vor 1 Tragen h

Arztlicher Behandlung zufithren.

MNach Augenkontakt:

Augen bei gedifnetem Lidspalt i mit fli ‘Wasser spiilen.
Eventuefl i nach Moglichkeit . Weiter i
Arztlicher Behandlung zufihren.

Nach Verschiucken:

Mund ausspiien.

KEIN Erbrechen herbeifuhren.

Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogen auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

itt 16 zu entnehmen.

{Fortsetzung auf Seite 4)

Sicherheitsdatenblatt Seite: 4118
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 8.4 (ersetz Version 6.3) Oberarbeitet am: 04.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Sprihkontaktkleber

{Fortsetrung won Seite 3)
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung

Je nach Zustand des Pati sollten Sympt und All d durch den Arzt beurteilt werden.

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
C0O2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. Groferen Brand mit Wassersprihstrahl oder
alkoholbestandigem Schaum bekdmplen.

Aus grii geeignete Lo Wasserim
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch hend: fah

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

co,

5.3 Hinweise fiir die ampfung

B dere Schut i

Umgebung angig gerit tragen.
Vollschutzanzug tragen.

Weitere Ang Gefahrdete Behalter mit W L | kithien.

AP b Voraich e &k " e . et
Verfahren
Beschriinkter Zugang zum betroffenen Bereich, bis die rbeiten ab ik sind.

T g tragen. L i F
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
DampfiAerosol nicht einaimen
Zundquelien femhalten.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
Nicht in die Ki ion/Oberflé gelangen lassen.
Bei Eindni in oder Kanalisati andige Behdrden b i
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fiissigkeitsbindendem, inertem Material (Sand, Kieselgur, 5& il LUni i i}
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen,
Fir ausreichende Liftung sorgen.

Funkenarmes Werkzeug verwenden.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Inf zur sich Handhab sighe hinitt 7.
Infi i Zur perso U g siehe Abschnitt 8.
Infe 2ur E: sighe Abschnitt 13
(T Sy T —
7.4 Sch zur sich Handhab
Eiir gute am i sorgen.

Behalter dicht geschlossen halten.
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WAHAG 301 /FC Spruhkontaktkleber

Sicherheitsdatenblatt Seite: 518
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 6.4 {ersetzt Version 6.3) Uberarbeitet am: D4.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Sprihkontaktkleber

(Forsetzung von Seite 4)
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Berlihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Aerosolbildung vermeiden.
Ei wvon NebelDampfra 1 al
Vorg i persanli i g verwenden.
Gesetzliche Schutz- und Si hriften befol
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
‘Yon Hitze, heilen Oberflachen, Funken, offe Fi und Zundguel Micht
rauchen.
Mat gegen &l h fladung treffen,
Behlter steht unter Druck. Vor b hiung und T y (ber 50°C (z.B. durch Glihlampen)

schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht o Gffnen oder vertx
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprihen.
Diampfe konnen mit Luft ein explosionsfahiges Gemisch bilden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter B. it wvon Unvertra
Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Trocken, an einem kihlen, gut gelifteten Ort geschitzt lagem.

Geman ional i Vorschrift lagem.

Z lag gshi ise: Von u gli Materialien femhalten.

n zu den Lagerbedingung

Behalter dicht geschiossen halten.

‘Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahiung schiitzen.

Emp Lag p : I

Lagerklasse: 2B

VbF-Klasse: entfalit

Klassifizi g nach Betri g (BetrSichV): -

7.3 Spezifische E Keine wej i fugl

8.1 Zu uberwachende Parameter

B dteile mit arbeitsplatzb zu iber
CAS: 115-10-6 Dimethylether
MAK (O i Kur 3820 mgim®, 2000 miim*
Langzeitwert: 1910 mg/m?, 1000 mifm*
|OELV (Europaische Union) L 1920 mg/m?, 1000 miim*
AGW (D ) Langzeitwert: 1900 ma/m®, 1000 mim*
8(11):DF G, EU
CAS: 110-82-7 Cyclohexan
MAK (O i Kur 2800 mg/m?, 800 mifm®
Langzeitwert: 700 mg/m?®, 200 miim?
|QELY (E: aische Union) L 700 mafm?, 200 mim?*
s (Fortsetmng auf Seite 6)
AT

Sicherheitsdatenblatt Seite 8/18
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 8.4 (ersetzt Version 8.3) uberarbeitet am: 04.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Spriihkontaktkleber

(Fortsetzung von Seite 5)

SSTSE I et
4(11},DFG, EU
CAS: 64742-49-0 Naphtha (Erdol). mit Wasserstoff behandelte leichte (enthalt < 0,1 %(w/w) Benzol
(CAS: 71.43-2))

'MAK {Deutschiand) [vgl.Abschn.Xb

CAS: 67-64-1 Aceton '

Ty AT e
Langzeitweri- 1200 mg/m?, 500 mifm?

|DELY (Européi Union) | Langzei 1210 mg/m?, 500 mim*

AGW (D ) Langzeitwert: 1200 mg/m?, 500 miim?
2(IAGS, DFG,EU, Y

Rechtsvorschriften

MAK (Osterreich): GKV 2021, 330. Verordnung, 02.12.2024, Teil 2
IOELY (Europdische Union): (EU) 2019/1831

AGW (Deutschiand): TRGS 900

MAK {Deutschiand): MAK- und BAT Liste

DHNEL -Werte

CAS: 115-10-6 Dimethylether

Inhalatv | Langfristige Exposition - ische Effekte | 471 mg/m’ (Verbraucher)
1.894 mg/m? (Arbeitnehmer)

CAS: 110-82-7 Cyclohexan

Oral | Langfristige Exposition - systemische Effekte |59 4 mg/kg bwid (Verbraucher)

Dermal | Langfristige Exposition - systemische Effekie | 1.186 mg/kg bwid (Verbraucher)
2,016 mg/kg bwid (Arbeitnehmer)

Inhalativ | Langfristige Exposition - ische Effekte 206 mg/im® (Verbraucher)
[ 700 mofm? (Arbeitnehmer)
Langfristige Exposition - lokale Effekte | 208 mafm® (Verbraucher)
700 mg/m? (Arbeitnehmer)
Kurzfristige Exposition - systemische Effekte 412 mg/m? (Verbraucher)
1.400 mg/m? (Arbeitnehmer)
Kurzfristige Exposition - lokale Effekte 412 mg/m? (Verbraucher)
1.400 mg/m? (Arbeitnehmer)
'CAS: 64742-45-0 Naphtha (Erdol}, mit Wasserstoff behandelte leichte (enthalt < 0,1 %(w/w) Benzol
(CAS: 71-43.2))
el Tanaiislios Emosion o Effekis 1258 mfk bwid (Arbaiishmer]
I istige Exposition - sy Effekte 3,25 mgim? (wkr)
CAS: 67-64-1 Aceton
Oral  |Langfristige E ition - sy he Effekte |62 mgikg bwid (Verbraucher)

Dermal |Langlristige E ition -

he Effekie 62 mog/kg bwid (Verbraucher)
(Fonsetzing auf Ssite 7)
= AT
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WAHAG 301 /FC Spruhkontaktkleber

Sicherheitsdatenblatt
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 6.4 (ersetzt Version 6.3)

Handelsname: WAHAG - 301/FC Sprihkontaktkieber

Seite: 7/18

liberarbeitet am: D4.11.2025

(Fonsetzung von Seite 6)

| 186 mglkg bwid (Arbeitnehmer)
Inhalativ Langfristige Exposition - ische Effekte | 200 mg/m?® (Verbraucher)
1.210 mg/m? {Arbeitnehmer)
Langfristige Exposition - lokale Effekte 12.420 mg/m* (Arbeitnehmer)
Kurzfristige Exposition - lokale Effekte | 2.420 mg/m? (Arbeitnehmer)
CAS: 136-23-2 Zinkbis{dibutyldithiocarbamat)
Oral  |Langfristige Exposition - systemische Effekte |1 mgikg bwid (Verbraucher)
Dermal | Langfristige E ition - he Effekte 480 mgikg bwid (\Verbraucher)
800 mglkg bwid (Arbeitnehmer)
Inhalativ Langfristige Exposition - systemische Effekis 2 mgim? (Verbraucher)
| | & mgim®* {Arbeitnehmer)
PNEC-Werte
‘CAS: 115-10-6 Dimethylether
SiGwasser 0,155 mg/|
Meerwasser 0,016 mg/l
inter Fi g (S06 ) [ 1,549 mgll
Kidranlage 160 mgfl
Sediment (Sifwasser) 0,681 mglkg dw
Sediment (Meerwasser) 0,062 malkg dw
Boden 0,045 mglkg dw
‘CAS: 110827 Cyclohexan )
SuBwasser 44,7 pafl
Meerwasser 4 AT pgll
intermittierende Freisetzung (SiBwasser) 9 ugl
Klaranlage 3,24 mgh
Sediment (SiBwasser) 3.6 mgikg dw
Sediment (Meerwasser) 0,36 mgikg dw
Boden 0,694 mag/kg dw
intermitierende Freisetzung (Meerwasser) 0,9 pal
CAS: 67-84-1 Aceton )
Sifiwasser 10,6 mail
Meerwasser 1,06 mg/l
intermittierende Freisetzung (Sulwasser) 21 mgn
Kiaranlage 100 mgfl
Sediment (SiQwasser) 304 mofkg dw
Sediment (Meerwasser) 3,04 mg/ikg dw
Boden 29,5 mg/kg dw

{Fortsetzung auf Seite §)
AT

Sicherheitsdatenblatt
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 8.4 (ersetzt Version 8.3}

Handelsname: WAHAG - 301/FC Spriuhkontakikleber

Seite: 8118

Oberarbeitet am: [4.11.2026

(Fortsetzung von Seite 7)

nach mehreren

TAS: 136.23-2 Zinkbis{dibutyldithiocarbamat)
Sufwasser 10,064 pgn
Meerwasser D,0064 pg
intermittierende Freisetzung (SiBwasser) 7.4 pgd
Kidgranlage 16,6 mgh
Sediment (SOftwasser) 6.4 mgikg dw
Sediment (Meerwasser) 10,64 makg dw
Boden 1,28 mg/kg dw
B dteile mit biologisch ton
CAS: 110-82.7 Cyclohexan
BGW (D d)| 150 mglg Ki i
;Umeraucmng.smaieﬂal Urin
| P itpunkt: bei Langzeitexp ram S
| gangenen Schi , Exp baw.
| Parameter: 1,2-Cyclohexandiol (nach Hydrolyse)
CAS: 67-64-1 Aceton
BGW {Deutschiand) 50 mgil-
| Untersuchungsmaterial: Urin
' Prob b : B di bew. Sctii 4

| Parameter: Aceton
— 1 y
Rechtsvorschriften BGW (Deutschland): TRGS 903
2o i

itzlich Als dienten die bei der Erstellung glitigen Listen.
8.2 Beg! g und Uber g der Exp

ig hnische Steverungseinrich
Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
T i und die A fahren haben Vi
persdnlicher Schutzausristung.
Individuelle Schutzmabnah zum Beispiel personlich listung

Aligemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:

Die Gblichen VorsichtsmaRnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachien.
Von Mah i Getranken und F i fernhalt

Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

or den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Beschmuizte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

1g vor dem Einsatz

Gase/Da le nicht

Fir gute Beliftung/Absaugung am Arbeitapl ;

Keine P in den F hen mitfihren.

Korperschutzmittet sind in ihrer Ausflhrung in it von G i und g
arbei spezifisch & . Die Ch andigkeit der ittel sollte mit deren
Lieferanten abgekiart werden.

(Fortsetzung auf Seite 0)
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Sicherheitsdatenblatt Seite: /18
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2026 Version 8.4 (ersetzt Version 6.3) berarbeitet am: 04.11.2025

Handelsname:; WAHAG - 301/FC Spriihkontaktkieber

{Fortsetzung von Sete 8)
Atemschutz
Bei unzureichender Bellftung Atemschutz,
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerat; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umiuftunabliingiges Atemschutzgerit verwenden.
Filter AX-P3 (EN37T1)

Handschutz
Schutzhandachuhe
EN 374
Das ial muss undur ig und b ig gegen das Produkt / den Stoff / das Gemisch
s€in.
Handschuhmaterial
Butylkautschuk
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondem auch von weiteren
Qualita angig und von lerzu b iedlich
Auswahl des Handschuh ials unter B hitt der Durchbruc iten, Permeationsraten und der
Degradation.
Durchdri it des Handschuh fal
Empfohien: Schutzindex &, P d =480 Mi P it nach EM 374

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhherstelier zu erfahren und einzuhalten,
Augen-iGesichtsschutz

Dichtschiiefiende Schutzbrille

EN 166

K h A

i o
Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation/Oberfldct IGrundy gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisath 3

9.1 Angaben zu den grundi d hysikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aggregatzustand Aerosol

Farbe Hellbraun

Geruch: Losemittelartig

Geruchsschwelle: Keine information verfigbar.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Keine Information verfughar.

Sied kt oder Siedebeginn und Siedebereich 24 *C

Entziindbarkeit Hochentzindlich.

(Fortsetzung auf Seite 10)
- AT

Sicherheitsdatenblatt Seite: 118

gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2025 Version 6.4 (ersetzt Version 6.3) Uberarbedtet am: [4.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Sprihkontaktkieber

(Fortsetzung von Sete 0}

Untere und obere Explosionsgrenze

Untere: 1,3 Vol %

Obere: 18,6 Vol %
Flammpunkt: -42°C
Zersetzungstemperatur: Keine Information verflgbar.
pH-Wert: Micht anwendbar.
Viskositat:
Kinematische Viskositat Keine Information verfugbar.
Dynamisch bei 20 °C: 400 mPas
Laslichkeit
Wassen: Nicht baw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser {log-
Wert)
110-82-7 | Cyciohexan 3 44 og Kow
67-64-1 |Aceton -0,24 log Kow

Dampfdruck bei 20 °C:
Dichte undl/oder relative Dichte

5.200 hPa (CAS: 115-10-6 Dimethylether)

Dichte bei 20 °C: 0,7911 giem?®

Dampidichte Keine Information verfigbar.
9.2 Sonstige Angaben

Aussehen:

Form: Aerosol

Wichtige Angaben zum Gesundheits. und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
Ziindtemperatur:

Explosive Eigenschaften:

Keine Information verfugbar.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist
die Bildung explosionsgefdhrlicher Dampf-/
Luftgemische maglich.

Losemittelgehalt:

Organische Losemittel: T49%
VOC (EU) 592,6 gt
Festkorpergehalt: 251%
Zustandsdnderung
Oxidierende Eigenschaften: Keine Information verfligbar.
P indigkeit Nicht anwendbar,
Angaben iiber physikalisch
Explosive Stoffe i und Erzeug mit
Explosivstoff entfant
Entziindbare Gase entfalt
Agrosole Extrem dbares Aerosol. Behilter steht unter
Druck: kann bei Erwarmung bersten.
Oxidierende Gase entfaft
Gase unter Druck entfalit
Entziindbare Fliissigkeiten entfalit

(Fomsetzung auf Seie 11)
AT
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(Fonsetzung von Sete 10)

Entziindbare Feststoffe entfalit
Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische entfalit
Pyrophore Fliissigkeiten entfait
Pyrophore Feststoffe entfali

Selbsterhitzungsfahige Stoffe und Gemische entiali
Stoffe und Gemische, die in Kontakt mit Wasser

indbare Gase entfailt
Oxidierende Flissigkeiten entfalit
Oxidierende Feststoffe entialit
Organische Peroxide entfaiit
Gegeniiber Metallen korrosiv wirkende Stoffe
und Gemische entfalit
D ibilisierte ische und
Erzeugnisse mit Exp ff entfalit
| ABSCHMITTA0: SwbilStund Resbthvist ]
10.1 Reaktivitat Keine Infe i verflgbar,
10.2 Chemische Stabilitat Keine Z 1 bei best aler L und Handhab

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Dampfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bilden.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Von Hitze, heifen Oberflachen, Funken, offf Fi und Zind llen fernhalten. Nicht
rauchen.

10.5 Unvertragliche Materialien: Oxidationsmittel

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine Ixei besti gegemiiler Lagerung und Handhabung.

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitit Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Inhal

CAS: 110-82-7 Cyclohexan

Oral ILDSO 112.705 mgfkg (Ratte)

Demal | LD50 2.000 mofkg (Kaninchen)

CAS: 64742-49.0 Naphtha (Erdol}, mit Wasserstoff behandelte leichte (enthalt < 0.1 %{wiw) Benzol |
(CAS: T1-43-2))

Oral |LDso 15,580 mg/kg (Ratte}

Dermal |LD50 | = 5,000 mg/kg (Kaninchen)

Inhalativ| LCS0/4 h | 25,7 - 30 mgA (Ratte)

(Fomsatzung auf Seie 12)

=1 AT

Sicherheitsdatenblatt Seite: 1218
gem. VO [EG) Nr. 1907/2006
Druckdatum:- 04_11.2025

Varzion 8.4 {ersetzt Version 6.3) Uberarbaitat am: 0411 2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Spruhkontaktkleber

{F ng ven Seite 11)

 CAS: 67-64-1 Aceton
Oral  LDS0 | 5.600 mokg (Ratis)
Dermal LDSO  7.400 mo/kg (Kaninchen)
Inhalativ 1 LCSD/M4 h 76 mg (Ratte)
 CAS: 136-23-2 Zinkbis{dibutyidithiocarbamat)
Oral  |LDS0 | = 5.000 mg/kg (Ratte)
Demmal LDSO > 2000 mg/kg (Kaninchen)
Primare Reizwirkung:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut Verursacht Hautreizungen

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Enthalt Zinkbis(dibutyldith ). Kann allerg jonen her .
Kei itéit Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiilit.
Karzi itt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfailt

Reproduktionstoxizitdt Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Kann a it und

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht edflllt.

CA Aceton h B

Oral| NOAEL (90 d) | 900 ma/kg bw/d (Ratte)

~ Aspirationsgefahr Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskritenen nicht erflllt.
11.2 Angaben Gber tige Gefah
Endokrinschidliche Eigenschaften

* Keiner der Inhaftsstoffe ist enthalten.

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:
~ CAS: 115-10-6 Dimethylether
LC50 (86 h) | 1.758 mall (Fisch)
~ CAS: 110-82-7 Cyclohexan
EC50 (48 h) | 0,2 mg/l (Daphnien) {Daphnia magna)
EC50 (72h) |3,4 mgrl (Alge)
EL50 (96 h} 4,35 mgA (Pimephales promelas)

{Forteetzung auf Seite 13)
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* CAS: 64742-49.0 Naphtha (Erdol), mit Wasserstoff behandelte leichte {enthalt < 0,1 %{w/w) Benzol |
(CAS: 7T143-2))

EC50 (48 h) |4,7 moll (Daphnien) (Daphnia magna)
OECD 202

ECS0(72h) | 12,4 — 18,9 mgA (Alge) (P i iefla subcapit
OECD 201

LCS0 (86 h) 841 mgh (Fisch) (Onchorhynchus mykiss)
OECD 2033

NOEC (72 h) 647 mgi (Alge) (P: lla subcapitata)
QECD 201

ceton
ECS0 {48 h) |8.800 mgll (Daphmien) (Daphnia pulex)
LC50 {96 h)  5.540 mgi (Fisch) (Onchorhynchus mykiss)
LCS0 {48 h)  8.800 mg/ (Daphnien) (Daphnia pulex)
NOEC (28 d) 2.212 mg/ (Daphnien) (Daphnia magna)
NOEC (36 h) 430 mgil (Alge) (Prorocentrum minimum)
LOEC (8d) |530 mod (Alge) (Microcystis aeruginosa)
CAS: 136-23-2 Zinkbis(dibutyldithiocarbamat)
EC50 {48 h) |0,74 moAl (Daphnien) (Daphnia magna)
LCS0 (%8 h) | = 16 mg (Fisch) (Poecilia reticulata)
NOEC (21 d) 0,0032 mg/l (Daphnien) (Daphnia magna)
ErC50 (96 h) 1,1 ma/l (Alge) (Chiorella pyrencidesa)
NOEC (10 d} 0,32 mgl (Fisch) (Danio rerio)
NOEC (21 d) 0,0032 mg/l (Daphnien) (Daphnia magna)
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
110-82-7 | Cyclohexan |77 % (28 d)
67-64-1 Aceton 190422 % (28 d)
42.3 Bioakkumulationspotenzial
110-82-7 Cyclohexan | 3,44 log Kow
67-64-1 Aceton |-0,24 log Kow

Biokonzentrationsfaktor (BCF)

CAS: 67-64-1 Aceton

BCF 3

12.4 Mobilitat im Boden Keine weitsren rele)

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Das Gemisch enthélt keine PBT Stoffe = 0,1 %.
vPvB: Das Gemisch enthalt keine vPvB Stoffe = 0,1 %.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Das Produkt enthilt keine Stoffe mit endokrinschadichen Eigenschafien.

{Fortsetzung auf Seite 14)
~ AT

Sicherheitsdatenblatt Sein. i
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006
Druckdatum: 04.11.2025 Version 5.4 (ersetzt Version 8.3) uberarbedtet am: 04.11.2025

Handelsname: WAHAG - 301/FC Spriihkontaktkleber

{Fortsetzung von Seite 13)
12.7 Andere schadliche Wirkungen
Bemerkung: Giftig fir Fische.
Weitere okologische Hinweise:
Allgemeine Hinweise:
Giftig fur is , mit langfristig: L 9.
fah ks 2 (Selbsteinstuft deutlich fahrdend
Nicht in das n a oder in die isat Izssen.

Trinkwassergefahrdung bereits beim Auslaufen oemwMenge!n, in o:n Unmgru-na.

134 der Abfalibehandi

Empfehlung:
Darf nicht mit Hausmal gt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Produb nur dber U gemAf den lokalen Vorschriften entsorgen.
Abfallschiisselnummer:
$5905
Leim- und i fdlle, nicht !
gefahriich
Europaisches Abfallverzeichnis
Der EAK-Abfalk o ist . Dies kann zu einer anderen Einstufung filhren.
Die Entscheidung dariber trifft der letzte Anwender.
05 04 06° | Kisbstoff- und Dichimassenabfaiis, die organische Lossmilisl oder anders gefahriiche Siofie |
| enthalten
HP3 entzu ziindbar
HP4 | reizend - Hautreizung und Augenschadigung
HP14 | Bkotoxisch

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Der Einweg-Kanister muss, nach der a E g, durch Gffnen des Ventils
druckios gemacht werden.

Danach 6ffnen Sie die Sollbr an der O ite (runde Eink g) mit einem geeig

‘Werkzeug und fihren den leeren, dnicklosen und gedfineten Kanister der Reststoffverwertung (Alteisen)
.
ONom 52100: 59803 g (Druch ol ) mit )

EAV: 15 01 10 {Verp gen, die RU 8 gefahricher Stoffe enthalten oder durch gefahriiche Stoffe
werunseinigt sind)

OMorm S2100: 35103 (Eisen- und Stahlabfélle, verunreinigt)
EAV: 17 04 05 (Eisen und Stahl)

14.1 UN-N oder ID.
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN3501

(Forsetzung auf Seite 15)
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(Fortsetzung ven Seite 14)

14.2 Ordh afte UN-Versandbezeich

ADR/RID/ADN 3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZUNDBAR,
N.A.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN),
UMWELTGEFAHRDEND

IMDG CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, N.O.S.
{DIMETHYL ETHER, CYCLOHEXANE), MARINE
POLLUTANT

IATA CHEMICAL UNDER PRESSURE, FLAMMABLE, NOS.

(DIMETHYL ETHER, CYCLOHEXANE)
14.3 Transporigefahrenklassen

ADR/RID/ADN

Klasse 2 BF Gase

Gefahrzettel 21

IMDG

Class 2 Gase

Label 21

IATA

Class 2 Gase

Label 24

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID/ADHN, IMDG. IATA entfalt

14.5 Umweltgefahren: Das Produkt alt um fahrdende Stoffe:
Cyclehexan

Marine pollutant: Symbal (Fisch und Baum)
Besondere Kennzeichnung (ADR/RID/ADN):  Symboi (Fisch und Baum}
14.6 B dere Vorsich fnah tiir den

Verwender Achiung: Gase
EMS-Nummer: EDsuU
Stowage Category 4]

{Fortsetzung auf Seie 18)
AT

Sicherheitsdatenblatt Seite: 18/18
gem. VO (EG) Nr. 1907/2006

Druckdatum: 04.11.2026 Wersion B.4 (ersetzt Version 8.3) Gberarbeitet am: 04.11.2025
Handelsname: WAHAG - 301/FC Spriihkontaktkieber

({Forsetzung ven Seite 15)

Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
147 M befarderung auf dem S a
gemal IMO-Instrumenten Micht anwendbar.
Transport/weitere Angaben:
ADR/RID/ADN
Begrenzte Menge (LQ) i)
Freigestellte Mengen (EQ) Code: ED

In y [ micht
Befdrderungskategorie 2
Tunnelbeschrankungscode BID
IMDG
Limited quantities (LQ) 0
Excepted guantities (EQ) Code: E0

Mot permitted as Excepted Quantity

UN 3501 CHEMIKALIE UNTER DRUCK, ENTZONDBAR,
N.A.G. (DIMETHYLETHER, CYCLOHEXAN), 2.1,
UMWELTGEFAHRDEND

UHN "Model Regulation™:

151 Vorschriften zu Si its- und pezifische i far

den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Hamentlich aufgefihrte gefahriiche Stoffe - ANHANG 1 Keiner der inhalisstoffe ist enthalten.
Seveso-Kategorie
P3a ENTZUNDBARE AEROSOLE
E2 Gewassergefihrdend
Mengenschwelle (in Tonnen) fir die A dung in Betri der Klasse 150t
Mengenschwelle {in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500t
VERORDMNUNG (EG) Nr. 1207/2006 ANHANG XVIl Beschrankungsbedingungen: 3, 57
Richtlinie 2011/65/EU zur B a der Ver d b gefahricher Stoffe in Elektro-
und Elektronikgeraten — Anhang Il
" Keiner der Inhaltsstoffe ist enthaiten.
'VERORDNUNG (EU) 2019/1148
Anhang | - BESCHRAMKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (Oberer
K i fiir eine il nach Artikel 5 Absatz 3)
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE
CAS: 67-84-1 Aceton
Verordnung (EG) Nr. 27372004 betreftfend Drogenausgangsstoffe
CAS: 67-64-1| Aceton 3
. {Fortsetzung auf Selie 17)
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{Fortsetzung von Sedte 16)
Verordnung (EG) Nr. 111!’2005111“ tlegung von Vorschriften fir die Uberwachung des Handels
mift D der Gemeinschaft und Drittlnd
CAS: 67-64-1 Aceton 3
Hationale Vorschriften:
Hi Zur Beachiftigungabeschrinkung: Beschaftigungabeschrankungen fir Jug —

Klassifizierung nach VbF: entfallt

Technische Anleitung Lufi:
Kilasse | Anteil in %

NK

60-<80

ONORM M 9485 :
Klasse | Anteil in %

NK

Wassergefal o

Sonstige Vorschriften, B
D: Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Ch

€0-<80

WGK 2 g} deutiich wassergefahrdend,

hrEot und Ve aroed

dnung (ChemVerbotsV) -

Anforderungen in Bezug auf die Abgabe

1525

Hairharheiah ilung: Eine —_ 1

rteiiung wurde nicht durchgefihrt.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenninisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung

von Prc dar und beg kein vertragliches Rechtsverhdltnis.
Dieses Sict itad, pricht der g (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 31 in der Fassung der
“erordnung (EU) 2D20/678.
Relevante Satze
H220  Extrem entziindbares Gas.
H225  Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar_
H280  Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H304  Kann bei Verschiucken und Eindringen in die At ge todlich sein.
H315  Verursacht Hautreizungen,
H317  Kann allergische | i
H318 ht sch 4
H335  Kann die Atemwege reizen.
H336  Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen,
H400  Sehr giftig fir wassemrgmmn
H410  Sehr giftig fir mit Wirkung.
H411  Giftig fir W i mit langfristiger Wirkung.
EUHOEE Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder nasiger Haut fihren,
({Fomsetzung st Seae 18)
AT

Sicherheitsdatenblatt Seite: 1818
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Handelsname: WAHAG - 301/FC Spriihkontaktkleber

(Fortsetzung von Sefe 17)

Schulungshinweise
dkige U der Mit die an der Beforderung gefahriicher Giter (geman Kapitel

1.3 ADR) beteiligt sind.
Die Mitarbeiter sind vor der ligen Handhabung, Lag: g oder Vi dung, Ober die Eig haft
des vorliegenden Stoffes und (ber MaRnah zur Gewidhrlei der Si und des
Umweltschutzes zu informisren.
Eil g gemih g (EG) Nr. 127212008
“Aerosole “|Einstufung aufgrund von Lieferanteninformationen.
'Hmeazevx!e.f-elzendeWn‘kung Die Ei des basiert g auf |

zZifisch gan-Toxiziét ( lig der B h thode unter dung won
Exposition) Stoffdaten gemﬂﬁ Verordnung (EC) No IZ?MDOB

3 fahrdend - ig (chronisch)
gewassergefahrdend
Datenbl e
UmEnA GmbH
hitp:/fumena.at

Email: office@umena.at
Datum der \forgarlgenfersmn o7 D?JDZS
Versi der Vorging 6.3
Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord relatf au transport i i des & g
International Camiage of Dangerous Goods by Rioad)
IMDG: Intemnational Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: intematonal Ax Transport Assoc:ation
GHS: Giobally fsed System of Ck
EINECS: European | ff Existing C:
ELINGS; Ewropean List Ufﬁhhﬁed Chemical Substances
CAS Chemical Abﬂfuu Sarvice tﬁmof e American Chemical Society)

Ostameich (Ordinance on the storage of combustible bquids, Avstria)

par route (| £ Ci ing the

and Labelling of Chemicais
2l Chemi

vor.: vmuwmmmlw EU)
DNEL: Derved No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentraton (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PET: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

wPvE! very Persistent and very Bioaccumaiative

Fiam. Gas 1A: Entzingbare Gase - Kategofie 1A

Aerosol 1: Aercsole — Kategorie 1

Press. Gas (Comp.|: Gase unier Druck — verdichisies Gas.

Flam, Lig. 2 Entzindbare Filssigheten - Kategorie 2

Sk It 2 Hautrezende/-Stoende Wirkung — Kategore 2

Eye Imit. 2. Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 2

Skin Sens. 1: Senshiliserung der Haut - Kategone 1

STOT SE 3: Spexifsche Zislorgan-Toxizitit (sinmabige Exposition) - Kategone 3
Asp. Tox, 1 Aspuﬂonw Kategore 1

Aguatic Acute 1: akut Kategore 1
Aquatic Chronic 1- Gews 3 Langfristia gews Kategorie 1
Agquatic Chronic 2: Gewassergefi - kangfrist; dssergety Hategorie 2

* Daten gegeniiber der Vorversion geandert
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