\DACH AMANN

Kompetenz die DachMarke

SUCOclean Reiniger | Produktbeschreibung
TPO - PVC

Reinigung und Vorbehandlung fiir SUCOflex Dichtungsbahnen und Zubehorteile

Reiniger flr Kunststoffflachen von Abdichtungen und Oberflachen. Hohe Reinigungskraft; Entfettend
und Schmutzlésend.

SUCOclean eignet sich hervorragend fir die Entfernung von leichten Verunreinigungen auf SUCOflex
TPO und PVC Dachabdichtungsbahnen.

Leistungsmerkmale / Vorteile:
e gewabhrleistet eine optimale Nahtqualitat bei nicht neuen Bahnen & Zubehorteilen
unterschiedlicher Produktionsdaten und Verschmutzungsgrad
e Geringer Verbrauch
e Hohe Reinigungsleistung
e Verdunstet schnell / lGftet schnell ab

Verlegung: Die Uberlappung im SchweiBnahtbereich muss immer sauber, trocken und staubfrei
sein. Bei der Flachenverlegung und sofortiger VerschweiBung der sauberen SUCOflex-
TPO & PVC Dichtungsbahnen ist keine Nahtvorbehandlung / Reinigung notwendig.
Bei allen An -und Abschlisse (z.B. Dachrand, Durchdringungen, Tagesetappen),
Dachdetailen (Entwasserungsbauteile, Fertigecken, Einfassung) sowie bei leichten
Verschmutzungen, wie Bohrstaub, Warmedammstaub, FuBabdricke usw., muss
zwingend mit SUCOclean vorgereinigt werden.

Anwendung - in gut bellifteten AuBenbereichen bei:
e Reinigen und Vorbehandeln von Folien und andere Kunststoff-Oberflachen

Folgende Materialien sind fiir den Einbau erforderlich / méglich:
e Reinigungstlicher im Spendereimer
e SUCOflex Dachabdichtungsbahnen
e Zubehorteile (Fertigecken, Entwdsserungsbauteile, Einfassungen,...)
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Zulassung
e Herstellervorschrift von AMANN die DachMarke & SUCOflex

Technische Daten

Technische Daten Rinigungstiicher SUCOclean
Spendereimer

; l6semittelbestandig, Organisches -

Material eeemie ?jszglf:'gi Lésungsmrigt]fer;lgsecm?ssch

Farbe weiB gelblich

Gebinde Eimer 90 Stk. Kanne a 5 Itr.
Abrisse

Dichte ca. 0,87 g/cms3

(bei 20°C)

Verbrauch ca. 0,10 ltr/Ifm

(Je nach Bedarf und Anwendung individuell) (bei ca. 10 cm Naht)

Abllftzeit ca. 5 min

(SUCOclean muss vor der
VerschweiBung vollstandig
abgetrocknet sein!)

Reinigungstlicher 30 x 30 cm
Abmessung
Verarbeitung & Bei allen An -und Abschlisse (z.B. Dachrand, Durchdringungen,

Tagesetappen, Formteile) sowie bei leichten Verschmutzungen, wie
Bohrstaub, Warmedammestaub, FuBabdricke usw., muss zwingend mit
SUCOclean gereinigt werden bevor eine NachtverschweiBung erfolgt.
SUCOclean muss vor der VerschweiBung zudem vollstandig abgetrocknet
sein.

Info: Die Produktion von Zubehdrteilen erfolgt unabhangig von
Flachenprodukten. Durch die Lagerung und den Transport bis zu ihren
Bestimmungsorten verschmutzen diese Teiler schneller. Daher ist eine
Reinigung stehts empfohlen um Verbindungsstérungen auszuschlieBen.
Bei starken Verschmutzungen, wie Bitumenflecken, Kleberriicksténde,
Spickschnurverfarbungen usw., zuerst mit einer Nitroverdiinnung (alternativ
auch SUCOclean) grob vorreinigen, danach muss mit SUCOCclean
nachgereinigt werden.

Lagerhinweise

Wichtig: Beim Einsatz von SUCOclean immer darauf achten, dass Ober- und
Unterseite der SchweiBnaht gereinigt und das trockene & saubere
Reinigungsticher verwendet werden (Tipp: Reinigungsticher aus Sortiment
im Spendereimer).

Saubere Reinigungstiicher sind ein Muss. Der Spendereimer kann mit Cleaner
gefiillt werden oder die Lappen werden einzeln getrankt. Die Lappen dirfen
nicht fusseln, sich auch wahrend der Reinigung nicht auflésen.

Lagerung im Originalgebinde, kihl und geschitzt vor direkten
Sonnenstrahlen (frostfrei und vor direkter Sonne geschiitzt — Gebinde soll
sich nicht Gber 30°C erwarmen).

Das Produkt ist leicht entziindlich: Sicherheitsbestimmungen fir die
Lagerungen und Handhabung von geféhrlichen Gutern beachten.

Geruch von Lésemittel bei der Verarbeitung vorhanden.
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SUCOCLEAN-C

h

des G

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziel

und des Unter-

g
nehmens
1.1 Produktidentifikator
Handelsname SUCOCLEAN-C
1.2 R identifizierte V jen des Stoffs oder ischs und Ver il von de-
nen abgeraten wird
Produkiverwendung : Vorbehandiungsmitiel, Reinigungsmittel, Nur fiir gewerbliche
Anwender.
1.3 Eir Zum Li der das Si nblatt bereitstellt
Name des Herstellerunter- I AMANM die DachMarke GmbH
nehmens Industriesirafie 1
6971 Hard
Teleton I +43(0) 5574 79 301
E-Mailadresse der fir SDB

- info@amann-dachmarke. at
verantwortlichen Person

1.4 Notrufnummer
0043 14064343 (Giftinformationszentrale Wien)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Entzandbare Flissigkeiten, Kategone 2 H225: Flisswakeit und Dampf leicht entzundbar.
Augenreizung, Kategorie 2 H319: v ht schwere Auger q.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schiafrigkeit und Benommenheit ver-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen.

vensystem

2.2 Kennzeichmungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Gefahrenpiktogramme . : :

Signalwort Gefahr
Gefahrenhinweise H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzundbar.
H318 Verursacht schwere Augenreizung,
H336 Kann Schiafrigkeit und Banommenheit verursa-

chen.

Uberarbeitet am: 27.11.2025
Datum der letzten Ausgabe: 21.08.2025

Version 9.1

Druckdatum 28.11.2025

Erganzende Gefahrenhin- EUHDES Wiederholter Kontakt kann zu sproder ader
weise rissiger Haut fithren.
Si Prav H
P210 Won Hitze, heifien Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquellen
femhaftien. Nicht rauchen.
P233 Behalter dicht verschiossen halten.
P261 Einatmen von Mebel oder Dampl vermeiden.
P280 Schutzhandschuhel Schutzklsidung/ Augen-
schutz/ Gesichtsschutz tragen,
Reaktion:

P303 + P361 + P353  BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT
{oder dem Haar). Alle kontaminierten Klei-
dungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit
Wasser abwaschen.

P3T0 + P3T8 Bel Brand: Trockensand, Loschpulver oder
akoholbestandigen Schaum zum Loschen
verwenden.

Komp 2ur Etik

1-Methouy-2-propanal
Zusatzliche Kennzelichnung

Datenbiatt fir medizinisches Personal erhditlich unter der angegebenen Notfal-
ladresse.

2.3 Sonstige Gefahren

Land AT 000D00D121979

17116

Dieser Stoffidiese Mischung enthalt keine in Kon jonen von 0,1 % oder hoher,
die entweder als persistent, bioakkumulierbar und taxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestufi sind,

Umwelthezogene Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthall keine Bestandteile, die gemalt REACH
Artikel 57(f) oder der delegienten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadliche Ei-
genschaften aufweisen,

Toxkologische Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandielle, die gemalt REACH
Artikel 57(f) oder der delegienen Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadiiche Ei-
genschaften aufweisen

Land AT 000000121979

2116
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ABSCHNITT 3: 7 tzung/Angaben zu Bestandteil Nach Verschiucken mgmn v{:icht ohne érg?‘iec:le Anweisung herbeifihren
‘Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
3.2 Gemische Nie einer chnmachtigen Person etwas durch den Mund &in-
Inhaltsstoffe fidlten.
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
5‘%'2)’( . (% wiw) 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
NI, =
Registrienungsnun- Symptome mm Tranenfiuss
mer g ? 3
TMethoxy-2-propancl 107982 Flam Lig 3,H2%6 | >=40-<60 e aKHsKergen
Enthait: 203-538-1 STOT SE 3; H336 ; . " =
2Methowypropanol <=0,3% | 603-064-00-3 (Zentranervensys- D e e e zy ot
01-2118457435-35- [ tem) =" 3 ’
XXX Risiken reizende Wirkungen
Butanon 78-93-3 Flam. Lig. 2; H225 >=40-<60
201-158-0 Eye Imit. 2, H318 Verursacht schwere Augenreizung.
g?ﬁﬁ?fgﬁm i STO;SE 3. H336 Kann Schidfrigkeit und Benommenheit verursachen.
= (Zentrainervensys- Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fih-
KX, tem) ren.
EUHO66
Die Erkiarung der Abkurzungen finden Sie unter Abschniit 16.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Yerordnung (EC) Nr. 30 % und dariber: Nichticnische Tenside Behandiung Symptomatische Behandung.
6482004, in der jeweils gll- Sonstige Verbindungen: Duftstoffe
tigen Form unter 5 %: Duftstoffe
ABSCHNITT 5: Mafnah zur Brandbekimpfung
5.1 Loschmittel
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen Geeignete Loschmittel Alkoholbestindiger Schaum
Kohtendioxid (CO2)
T Gschmi
4.1 Beschreibung der Erste_Hilfe-Manahmen ok ecethawles
Aligemeine Hinweise . Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Ungeeignete Léschmittel Wasser

Arzt konsultieren.

Dem behandeinden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-

gan.
Nach Einatmen

An die frische Luft bringen.

Mach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte Kieidung und Schuhe sofort ausziehen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Verbrennungs- Keine gefanhriichen Verbrennungsprodukie bekannt
produkie

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung

; ; Besondere Schutzausris- :Im umget angiges Atemschutzgerat
e s oo Bravatane- £ogen

Mach Augenkoniakt

spllen.
Kontaktlinsen entfernen.

Auge weit gedfinet haiten beim Spilen,
Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen,

Bel Berihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser

Weitare Information Zur Kiihiung geschiossener Behalter Wassersprithstrahl gin-

setzen

Land AT 000000121979 3116 Land AT 000000121979 4116
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ABSCHNITT 6: Mafnah bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwenden-
de Verfahren

Personenbezogens Vor- Persdnliche Schutzausristung verwenden,

sichtsmafinahmen Alle Zindquellen entfemen.
Ungeschitzten Personen den Zugang verwehren.
Sich vor sich ansammelnden Dampfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden kdnnen, hiten. Dampfe kdnnen sich in tief
liegenden Bereichen ansammeln.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Umweltschutzmalinahmen Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation

gelangt.
Bei der Verunreinigung von Gewassermn oder der Kanalisation
die zustandigen Behdrden in Kenninis setzen

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Relnigungsverfahren © Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Ki Vermicullt) einda
und aufnehmen, und in Behaller zur Entsorgung gemat loka-
len / nationalen gesaizfichen Bestimmungen geben (siehe
Apschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Persdnliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um- Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

gang Ein Uberschreiten der vorgegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte
{AGW) vermeiden (siehe Abschnitt 8).
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kieldung gelan-
gen lassen.
Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.
Im Anwendungsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.
Matinahmen gegen elekirostatische Entiadungen trefien
Behalter vorsichtig 0ffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.
Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen fref-
fen (diese kinnten organische Dampfe entzinden).
Die allg. Hyglenemaltnahmen im Umgang mit Chemikalien
sind Zu beachten.

Hinweise zum Brand- und . Explosk Witzte Ausristung Von Hitze/
Explosionsschutz Funken/ offener Flamme/ heilen Oberflachen fernhaften
Nicht rauchen. Vorsic Zur Vi idung elekiro-
Land AT 000000121979 5/16

SICHERHEITSDATENBLATT
gemaft der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geandert durch die Verordnung (EU)
2020/878 der Kommission
SUCOCLEAN-C
Uberarbeitet am:; 27.11.2025 Version 9.1 Druckdatum 28.11.2025
Datum der letzten Ausgabe: 21.08.2025
statischer Entladungen treffen.
Hygienemalinahmen Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen Vorsichtsmat-

nahmen sind zu beachien. Bei der Arbeit nicht essen und
trinken. Bel der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bel
Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksichtigung von Unvertraglichkeiten
Anforderungen an Lager- An einem kinlen Ort aufbewahren, Gedfinete Behalter sorg-

raume und Behalter faltig verschiiefien und aufrecht lagem um jegliches Ausiaufen
zZu verhindem. Aufbewahren gemaft den lokalen Vorschriften

Lagerkiasse : 3
Weitere Informationen zur Keine Zersetzung bei besti L und
Lagerbestandigkeit Anwendung.
7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestil Ver : Vor Geb h aktuelles Produkidatenblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Perscnliche Schutzausriis-
tungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Arbeitsplatzgrenzwerte
Inhalissiofie CAS-Nr. Werityp (Ari der Zu Gberwachen- | Grundiage *
E C de P =
1-Methoxy-2-propanal 107-98-2 TWA 100 ppm 20003YEC
375 maim3
Weitere ion: Zeigt die Moglichkeit an, dass grofiere Men-
gen des Stoffs durch die Haut aufger werden, i
STEL 150 ppm 2000R34EC
566 mgim3
WARK-TNEW =0 ppm AT OEL
187 mgim3
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
MAK-HZW 50 ppm AT OEL
187 mgim3
Butanon T8-83-3 TWA 200 ppm 2000738/EC
600 'm3
Weitere Information: Indikativ
STEL 300 ppm 200039%/EC
900 mgim3
MAK-KZW 200 pom AT OEL
550 maim3
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
MAK-TWW 100 ppm AT OEL
295 mgim3
Land AT 000000121979 6716
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*Angaben in der Tabelle beinhalten die aktueflen Grenzwerte der EU und Osterreich (Grenzwerte-

verordnung GKV ).

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

T Schit

Kenzentration in der Luft unter den 1A
Fir ausreichende Beliftung sorgen,

Persdnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichisschutz
Handschuiz

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

1izZwerten halten.

In gescl

Schutzbrille mit Seitenschutz gemat EN 166

: Beim Umgang mit chemischen Produkten missen chemika-

lienbestandige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her-
stelierangaben sind zu beachten.

Fir kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschulz geelgnet
Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (= 0,1 mm)
Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen.
Bei permanentem Produktkontakt:

Handschuhe aus Viton (0.4 mm)

Durchdringungszeit >30 min

Arbertsschutzkleidung (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN ISO

20345, langarmiige Arbeitskieidung, lange Hose). Bei Misch-

und Rihrarbeiten wird zusatzlich eine Gummischiirze und

Schutzstiefel (EN 14605) empfohien.

Bel unzureichender Bellftung Atemschulz tragen.

Die von Atemsc (EN 14387) muss sich

nach den oder nenden einwirkenden
ationen, den G des Produkts und den Ar-

beitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jeweiligen Atem-

schutzmaske richten

Filter gegen organische Dampfe (Typ A)

Al = 1000 ppm; A2: = 5000 ppm; A3; < 10000 ppm

Fir angemessane Luftung sorgen. Dies kann durch lokale

Absaugung oder allgemeine Abluft ermeicht werden.

(EN 689 - Methoden zur Ermittiung inhalativer Expositionen)

Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Rihmplatz.

Falls dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter

dem Arbeitsplatzgrenzwert zu halten, ist fir Atemschutz zu

sorgen,

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

. Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.

Bel der Verunreinigung von Gewassem oder der Kanalisation
die zustandigen Behorden in Kenntnis setzen.

e

ABSCHNITT 9: Physikali

9.1 A Zu den gr

he und ch

Eigenschaften

has Ei aften

und ch

Uberarbeitet am: 27.11.2025
Datum der letzten Ausgabe: 21.08 2025

Aggregatzustand
Farbe
Geruch

Schmelzpunkt! Schmelzbe-
reich { Gefrierpunkt

Entzindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Wersion 9.1

Druckdatum 28.11.2025

filssig
gelb
nach Losemittel

Keine Daten verfugbar

ca. 79°C
Keine Daten verfughar

Obere/untere Zind- oder Explosionsgrenzen

Obere Explosionsgrenze |
Obera Entzindbarkeits-
grenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entzindbarkeits-
arenze

Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungsiemperatur
pH-Wert
Viskositat

Wiskositat, kinematisch

Loslichkeit{en)
Wasserldslichkeit

Vertellungskoeffizient: n-
OctanolWasser

Dampfdruck
Dichte
Relative Dampfdichte

Partikeleigenschafien

9.2 Sonstige Angaben

Land AT DOODDD121979

TrH16

Keine Daten verfugbar

Obere Entzindbarkeitsgrenze
13,8 %(V)

Untere Entzindbarkeitsgrenze
1,5 %(V)

;elﬁode‘. geschlossener Tiegel
270°C

Keine Daten verfugbar

Nicht anwendbar

Stoff I Gemisch nicht idslich (in Wasser)

= 20,5 mm2fs (40 °C)

loslich

Keine Daten verfiighar

ca. 105 hPa (20 °C)

ca 0,80 g/em3 (20 °C)
Keine Daten verfigbar
Keine Daten verfugbar

Land AT 000000121972

8r16
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitit
Keine gefinriichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgematem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitit

Das Produkt ist chemisch stabil
10.3 Moglichkeit gefahriicher Reaktionen
Gefahrliche Reaktionen Stabil unter ar Lagerung gungen.

Dampfe kannen mit Lufi in explosionsfahiges Gemisch bil-
den.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen ©  Hitze, F und Funken.
10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeldende Stoffe Keine Daten verfughar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukie

Es sind keine gefahrlichen Zersstzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrer im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Akute Toxizitat
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Inhaltsstoffe:

1-Methoxy-2-propanol:
Akute orale Toxizitat LD50 Oral (Ratte). > 5.000 mg/kg
Akute inhalative Toxizitat LC50: 7.5 mall
Expostionszeit: 4 h
Testatmosphare: StaubiNebel

Akute dermale Toxiziat LD50 Demal {Kaninchen): = 5.000 mgikg
Butanon:
Akute orale Toxizitat LD50 Oral (Ratte): 3.300 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat LC50 (Ratte): 36 ma/l

Expositionszeit. 4 h

Uberarbeitet am: 27.11.2025
Datum der letzten Ausgabe: 21.08.2025

Wersion 9.1

Druckdatum 28.11.2025

Testatmosphare: Dampf

Akute dermale Toxizitat LD50 Dermal (Kaninchen): = 5.000 mgkg
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
‘Wiederhoiter Kontakt kann zu sproder oder nissiger Haut flhren.

Augenst
acht schwere A
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

icht eingestuft wegen Mangel von Daten

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht eingestuft wegen Mange! von Daten
Keimzell-Mutagenitat

Micht eingestuft wegen Mange! von Daten.

Karzinogenitat

Nicht eingestuft wegen Mange! von Daten.
Reproduktionstoxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bel einmaliger Exposition
Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Nicht engestuft wegen Mangel von Daten
Aspirationstoxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Zung

11.2 Angaben uber sonstige Gefahren

Land AT 000000121879

Endokrinschadliche Ej haft

Nicht eingesiuft wegen Mangei von Daten.

Produkt:

Bewertung Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-

mak REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 201772100 der Kommission oder der Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschafien aufweisen.

G716

Land AT 000000121979
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

1-Methoxy-2-propanol:
Toxizitat gegenuber Fischen ©  LCS50 (Fisch): > 100 mgil
Expositionszeit: 96 h
Toxizitat gegenidiber - EC50 (Daphnia (Wasserfioh)): = 100 mg/l
Daphnien und anderen wir- Expositionszeit: 48 h
bellosen Wassertieren
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfillit (Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erful-
fen) die Bedingungen der biclogischen Abbaubarkeit, wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 64872004
uber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestatigen, werden fir die zustandigen Be-
hirden der Mitgliedsstaaten beret gehalten und nur diesen entweder auf (hre direkte oder auf Bitte
eines Detergenzienhersteliers hin zur Verfigung gestellt.

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfigbar
12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfugbar
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt:

Bewertung o Dieser Stoffidiese Mischung enthait ketne Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hiher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) engestuft sind..

SICHERHEITSDATENBLATT

gemal der Verordnung (EG) Nr. 190772006, geandert durch die Verordnung (EU)

2020878 der Kommission
SUCOCLEAN-C

Uberarbeitet am: 27.11.2025
Datum der letzten Ausgabe: 21.08.2025

Version 9.1 Druckdatum 28.11.2025

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Ab!allhenanmmg

Produkt

Csterreich - Abfallkatalog

Verunreinigte Verpackungen

Die Abfallerzeugung solite nach Moglichkeit vermieden oder
minimiert werden.

Leere Behalter und idungen konnen Pre
enthalten

Abfalle und Behalter missen in gesicherier Weise beseitigh
werden.

Uberschiisse und nicht zum Recyceln gesignete Produkie
aber ein anerkanntes Abfallbessitigungsuntemehmen entsor-
aen.

Die Entsorgung dieses Produkls sowie seiner Losungen und
Mebenprodukte muss jederzeit unter Einhaltung der Umwelt-
schutzanforderungen und Abfalbeseiligungsgeselze sowie
den Anforderungen der orifichen Behorden erfolgen.
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfliefen von freige-
setztem Matenal sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wassem, Abflissen und Abwasserieitungen,

© 55370

ARA Lizenznummer; 1899 (gilt nur fur die restentieerte Verpa-
ckung)Restentieert Behalter sind einer Verwertung im Sinn
der Yerpackungsverordnung zurickzufthren.

15 01 10" Verpackungen, die Rickstande gefahriicher Stoffe
enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften ADR UN 1993
Produkt: IMDG UN 1993
Bewertung - Der Sioffidieses Gemisch enthalt keine Bestandieile, die ge- IATA UN 1863
mak REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung y -
(EU) 201772100 der Kommission oder der ten Verord- 1420 UN-Ver 0]
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % ? 2
- Sl . : ADR ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, NAG.
oder mehr endokninschadiche Eigenschaften aufweisen. (1-Methory-2-p 1. Butanon)
o " IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
12.7 And dliche V :
schidliche (1-methoxy-2-propanol, butanone)
Produkt: IATA Flammable liquid, n.o.s.
Sonstige ckologische Hin- :  Fur dieses Produkt sind keine Daten verfigbar. (1-methoxy-2 0l )
W 14.3 Transportgefahrenklassen
Land AT 000000121979 11716 Land AT 000000121979 12116
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Klasse Nebengefahren 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zufreffend.
ADR : 3
MDG 3 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
IATA = 08
14.4 Verpackungsgruppe 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, dheits- und hutz/spezifische Rechtsvorschriften
ADR fiir den Stoff oder das Gemisch
Verpackungsaruppe | Intemationales Chemiewaffenibersinkommen (CWU) : Nicht anwendbar
Kiassifizierungscode F— Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe
ennzeichnung
DR A et » REACH Information: Die in unseren Produkten enthatienen Stoffe sind
Gefahrzettel . 3 - von unseren Lieferanten registrien und/oder
1 I - von uns registriert und/oder
Tinnelbescivaniangscode: = (DVE) - von der REACH Verordnung ausgenommen undfoder
IMDG - unterfiegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
Verpackungsgruppe N gistrierpflicht ausgenommien.
Gefahrzettel 3 3
EmS Kode : FESE
IATA (Fracht) REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver-  ©  Die Beschrankungsbedingungen fir
Verpackungsanweisung - 354 kehrirringens und der Verwendung bestimmier gefahrii- folgende Eintrage solften berlick-
(Frachtflugzeug) > cher Sioffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt w_erden: ]
Verpackungsanweisung (LQ) Y341 Nummer in der Liste 3
Vel fu : N i "
Ge;g:cmﬂnglsguwe © Flammable Liquids Nummer in der Liste 40: 1-Methoxy-
’ 2-propanol
IATA (Passagier)
Verpackungsanweisung : 3583 Nummer in der Liste 75
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) © Y341 REACH - Liste der fur &ine Zulassung in Frage kom- : Keine der Komponenten ist gelistet
Verpackungsgruppe z M menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel (==0.1%).
Gefahrzettel : Flammabie Liquids 59).
14.5 Umweltgefahren s
REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar
ADR {(Anhang XIV)
Umweltgefahrdend o onein
IMDG Werordnung (EG) Nr, 2024/590 tber Stofle, die zum : Nicht anwendbar
Meeresschadstoff * nein Abbau der Ozonschicht fuhren
IATA (Passagier) Verordnul i i i :
: ng (EU) 2019/1021 Ober persistente organische ©  Nicht anwendbar
Unnwetine Sindend L e Sehadstoffe (Neufassung)
IATA (Fracht)
Umweitgefahrdend o nein Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europdischen Par-  ©  Nicht anwendbar
14.6 Besondere Vorsichtsmainahmen fur den Verwender laments und des Rates Gber die Aus- und Einfuhr ge-
fahrlicher Chemikalien
D hienn bereil; ) Transg fung(en) istisind nur zu informativen Zwecken gedacht
basieran lediglich auf den Eig d ials gema ibung in
it sbtsuesstcnandfe i ool emel ot g Gefanrkiasse nach VoF - 2 brennbare FIuss} der Gefahrenkategarie 2 (leicht
ckungsgrifie und Abweichungen in regionalen oder Landerbestimmung jiefen. entzindbar)
Land AT ODO0DO121579 13716 Land AT 0000001215379 147186
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Seveso |li; Richtfinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der IATA Z  Intemational Air Transport Association

Gefahren schwerer Unfalle mit gefdhrichen Stoffen. IMDG intemational Maritime Code for Dangerous Goods
P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN LD50 Median lethal dosis (the amount of a matenal, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
Wassergefahrdungsklasse WGK 1 schwach wassergefiahrdend test animais)
Einstufung nach AwSY, Anlage 1(5.2) LC50 ©  Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test during the
Fldchtige organische Verbin- Wi g Uber die L auf ichtige organi- period)
dungen sche Verbindungen (VOCV) MARPOL - International Convention for the Prevention of Pollution from
Gehalt fiichtiger organischer Verbindungen (VOC): 99,7% Ships, 1973 as modified by the Profocol of 1978
whw OEL ©  Occupational Exposure Limit
PBT : Persistent, bloaccumulative and toxic
Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Pafaments und des PNEC Predicted no effect concentration
Rates vom 24, November 2010 Uber Emissionen aus Industrie REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
und Tierhaltung (infegrierte Vermeidung und Verminderung and of the Council of 18 December 2006 conceming the Re-
der Umweltuarsl:nmutzmg; gistration, Evaluation, Authonsation and Restriction of Chemi-
Gehalt T org v {VOC): 99,7% cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
whw SVHC Substances of Very High Concemn
vPvB Very i and very bk ive
GISCODE . GUBS

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fr diese Mischung wurde keine Sto

teilung gefinrt.

Flam. Lig. 2 H225 Baslerend auf Produkidaten oder
Beurteilung
ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben Eye lmit. 2 Ha1a Rechenmethode
STOTSE3 H338 Rechenmethode
Volitext der H-Sitze
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entzindbar,
HZ26 Fiussigkeit und Dampf entzindbar, Die in diesem Sich entt unserem Wi
H319 Verursamt__s;hwere Augenreizung. zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten ElJEI'ISChaﬂPﬂ dar. Bezugllch Gewihrleis-
H336 Kann Schiafrighe(t und Benommenheit verursachen. tung geften ausschlieBlich die entsprechenden Produktdatenblatter und die aligemeinen Ver-
Volitext anderer Ahkurzungen kaufsbedingungen. Vor Vi dung und Verarbeitung Produkidatenbiatter beachten.
Eye Imit. Augenreizung
Flam. Lig. Entzindbare Flissigketen F -
STOT SE Spezifische Zieloraan-Toxizitat - sinmalige Exposition Il ARCSIUNOSH gegentber e tetclen Aregaba |
2000/357EC Richtiinie 2000/39/EG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeitsplatz-Richigrenzwerten AT/ DE
AT OEL Grenzwerneverordnung - Anhang | Stoffliste
2000/39/EC | TWA, Grenzwerts - 8 Stunden
2000/39/EC | STEL Kurzzeitgrenzwerte
AT OEL | MAK-TMW Tagesmitietwert
AT OEL I MAK-KZW Kurzzeitwert
ADR Accord européen relatil au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Roule
CAS Chemical Abstracts Service
DNEL Derived no-effect level
ECS50 Half maximal effective concentration
GHS Globally Harmonized System

Land AT 000000121979

15116

Weitere Information
Einstufung des Gemisches:

Einstufungsverfahren:

Land AT 0000001215879

16716
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