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Flachdach – Kabeldurchführung | Produktbeschreibung 
TPO- PVC- Bitumen 
 
 
Kabeldurchführung in Schwanenhalsausführung für eine sichere Ausbildung von 
Dachdurchdringungen. 
 
 
Die Kunststoffformteile können direkt mit der Dachbahn verschweißt werden.  
 
Kunststoffformteil zur optimalen Verbindung mit PVC oder TPO (PP) Dachabdichtungen. 
Bitumen-Formteile (rund) mit aufkaschiertem Bitumenflansch zur homogenen Verbindung mit der 
Dachabdichtung. Mit allen Bitumen- und Polymerbitumenbahnen am Markt kombinierbar. 
 
Bauteillösung setzt sich zusammen aus: 

 TPO-PP / PVC Lüfter Grundelement* im jeweiligen Durchmesser + Bögen* 
Durchmesser Grundelement außen:  75 mm, 110 mm, 125 mm 

 TPO-PP / PVC Stranglüfter* im jeweiligen Durchmesser + Bögen* 
Durchmesser Grundelement außen:  75 mm, 110 mm, 125 mm 
 

 Bitumen Lüfter Grundelement* im jeweiligen Durchmesser + Bögen* 
Durchmesser Grundelement außen: 110 mm, 125 mm 

 Bitumen Stranglüfter* im jeweiligen Durchmesser + Bögen* 
Durchmesser Grundelement außen: 110 mm, 125 mm 
 

* Artikel müssen jeweils separat erworben werden. TPO/PVC Ablauf (umgedreht) und Bitumen Einfassung im jeweiligen 
Durchmesser auch möglich. 

 
Leistungsmerkmale / Vorteile: 

- Witterungsbeständig, UV-stabilisiert, gegen Wärmeabbau und oxidative Alterung 
- Kälteschlagzäh 
- Schlagregensicher 

 
Verlegung: TPO (PP) und PVC direkt anschweißen an Dachabdichtung.  

Bitumeneinfassung mit aufkaschiertem Polymerbitumenflansch homogen und 
fingerförmige Einbindung in das Abdichtungspaket (zwischen 1. und. 2 
Abdichtungslage) für maximaler Sicherheit vor Wassereintritten. 
Hinweis: Ein Aufflämmen auf die obere Lage alleine ist kein dauerhafter Anschluss. 

 
Anwendung: 
Der Schwanenhals dient der Sicheren Durchführung von: 

 Energiedurchführung für Flachdächer wie Rohre oder Kabel  
 gebündelte Leitungen 

 
 
Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich: 

 EcoVap base 
 Flachdachmanschette RGD 
 SUCOclean Reiniger 
 Lippendichtung 
 Rollring/Gleitring 
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Flachdach – Kabeldurchführung | Produktdaten 

TPO- PVC- Bitumen 
 
 
Zulassung 

 gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.1, 5.8, Tabelle B.7 und Anhang B.8  
 
 
Technische Daten 

Technische Daten  Schwanenhals 
TPO 

Schwanenhals 
PVC 

Schwanenhals 
Bit 

Material Grundelement* 
(Einfassung, Stranglüfter, Ablauf) 

 TPO (PP) PVC PP + 
Elastomerbitumenbahn 
mit Glasgewebeeinlage 

Material Schwanenhals* 
(Rohrbögen) 

 PP (Set bestehend aus 4 Stk Bögen à 45°) 

Farbe Rohrbögen  schwarz 

Rohrlänge / Höhe mit 
Rohrbogen 

 von ca. 
450mm 

bis ca. 530mm 

von ca. 
450mm 

bis ca. 530mm 

von ca.  
450mm 

bis ca. 530mm 

Breite des Rohrbogen  von ca. 
310mm 

bis ca. 470mm 

von ca. 
310mm 

bis ca. 470mm 

von ca.  
310mm 

bis ca. 470mm 

Durchmesser Tableau / Tableau 
Abmessung / Abdichtungsflansch 
Abmessung 
 
Innendurchmesser Rohr / 
Außendurchmesser Rohr /  
Wandstärke Rohr 

siehe jeweiliges Datenblatt 
(Einfassung, Stranglüfter, Ablauf, Flachdachlüfter, Kaltdachlüfter) 

Funktionsweise  Eine Sicherung der äußeren Öffnung gegen Getier, 
Witterungsschutz usw. ist Bauseitig vorzusehen. 

Rauminnenseitig sind die Kabel und Rohrleitungen so an 
die Dampfsperrebene/Bauwerk anzudichten, das eine 

Kondensatbildung ausgeschlossen ist. 

Verarbeitung &  
Lagerhinweise 
 
 
 
 

 Einbau (Heißluft-Schw. TPO & PVC) (Flämmen / Heißluft-Schw. Bitumen). 
An mind. 4 Punkten spannungsfrei in die Unterkonstruktion verankern. 

Lagerung stehend oder im Originalgebinde, kühl und 
geschützt vor direkten Sonnenstrahlen 

 


