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Verbundblechtafeln und Coils mit oberseitiger TPO Kaschierung 
 
Verbundbleche und Coils sind verzinkte Stahlbleche mit oberseitig auflaminiertem 1,1 mm dicken 
TPO Material. Die Unterseite hat eine goldene Transportschutzlackierung. 
 
Leistungsmerkmale / Vorteile: 

 Witterungsstabil und UV-beständig 
 widerstandsfähig gegen übliche Umwelteinflüsse 
 auflaminiertes TPO Material ist fest und dauerhaft mit dem verzinkten Blech verbunden 
 bitumenverträglich 
 auf der Oberseite des Verbundbleches mit Heißluft homogen verschweissbar 
 Verbundblech kann z. Bsp. wie Zink-, Kupfer-, Alu-, Stahl oder beschichtete 

Bleche geschnitten und gekantet werden. 
 kein Gefahrgut im Sinne der EU Gefahrgutverordnung 

 
 
Anwendung: 

 Folienkaschierte Bleche als Randabschlüsse / Einlaufbleche / Anschlüsse 
 Folienkaschierte Bleche als Randfixierung 

 
TPO-PP Abdichtungsbahnen können direkt auf die saubere TPO kaschierte Oberfläche der 
Bleche angeschweißt werden. Bei der Befestigung und Verarbeitung sind die lokalen 
Vorschriften und Regeln zu beachten. 
Bei den Längsstößen ist eine Dehnzone auszubilden.  

 
 
Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich: 

 TPO-PP Dichtungsbahnen 
 Schweißband (SUCOflex TB) für eine sichere Stoßverbindung 
 SUCOclean 
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Zulassung 

 gem. ÖNORM B 3691 Punkt 6.5.3.1 

 
Technische Daten 

Technische Daten   TPO Tafeln TPO Coil 

Sichtbare Mängel   keine keine 

Länge   2,0 m 
3,0 m 

30,0 m 

Breite   1,0 m 1,0 m 

Dicke  Laminat 
Blech 

Gesamt 

1,1 mm 
0,6 mm 
1,7 mm 

1,1 mm 
0,6 mm 
1,7 mm 

Oberseite   homogenes TPO-PP homogenes TPO-PP 

Unterseite   verzinkter Stahl mit 
Grundierung auf 
Epoxi-Basis 
(Schutzbeschichtung) 
und goldenem Lack 

verzinkter Stahl mit 
Grundierung auf 
Epoxi-Basis 
(Schutzbeschichtung) 
und goldenem Lack 

Blechqualität   Stahltyp: 
DX51D+Z275-M-C-O 
Zink-Überzug: Z275 

Stahltyp: 
DX51D+Z275-M-C-O 
Zink-Überzug: Z275 

Farben   hellgrau  
(passend zu RAL 7035) 

dunkelgrau  
(passend zu RAL 7012, 
7015, 7016) 

hellgrau  
(passend zu RAL 7035) 

dunkelgrau  
(passend zu RAL 7012, 
7015, 7016) 

Verpackungseinheit   70 Tafeln/Pal.  
(3m in 7036) 
30 Tafeln/Pal.  
(2m in 7016) 

4 Coil/Pal. 
(in 7036 & 7016) 
 

Gewicht  Pro m² 
Tafel/Coil 

ca. 6,0 kg/m² 
ca. 18,00 kg 

ca. 6,00 kg/m² 
ca. 180,00 kg 

Verarbeitung & 
Lagerhinweise 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbundbleche mit SUCOclean reinigen und nach der 
Ablüftzeit die Abdichtungsbahn (SUCOflex) homogen 
aufschweißen. Beim Blechstoß einen Abstand von 1cm frei 
lassen und ein Blech unterlegen. Durch ein 5 cm breites 
Klebebandes entsteht eine freie Dehnzone. Danach einen 
160mm breiten Schweißstreifen (SUCOflex TB) beidseits 
auf das kaschierte Blech aufschweißen.  

 
 


