AMANN

m DACHkompetenz.at die DachMarke

SUCOfix Montagekleber | Produktbeschreibung
TPO - PVC

Kontaktkleber fiir SUCOflex Dichtungsbahnen

Montageverklebung fiir SUCOflex Dachbahnen auf I6sungsmittelbestédndige Untergriinde. Ideal zur
Montagehilfe flir das verkleben von Hochzligen, Tiefzligen und Detailausbildungen geeignet.

SUCOfix-Kontaktkleber wird auf beide zu verbindende Untergriinde (bei SUCOflex Bahn nur
Rickseite) gleichmaBig diinn mittels Lammfellroller oder Pinsel aufgetragen.

TPO Bahn - SUCOfix-T 5300
PVC Bahn - SUCOfix 1700

Leistungsmerkmale / Vorteile:
e Geringer Verbrauch
e Hohe Klebefestigkeit
e Lange Haltbarkeit bei korrekter Lagerung
e Verklebung auf glatten, rauen, sauberen Oberflachen

Verlegung: Die Untergriinde mussen fest und flr eine Verklebung mit I6semittelhaltigen
Kontaktkleber geeignet sein. Luft- und Untergrundtemperatur mindestens +5°C -
nicht bei Frost und Frostgefahr.

Auf folgende Materialien ist die Verklebung nicht anwendbar:

e EPS / XPS Warmedammung
e Kupferblech

e Bitumenuntergriinde

Anwendung - in gut bellifteten AuBenbereichen bei:
e Beton, Leichtbeton, Ziegel, Gips

Holz-Werkstoffplatten (OSB, 3S, Holz,...)

Faserzementplatten

Mineralwolldammplatten hart/verdichtet

PUR Dammplatten

Metall

Folgende Materialien sind fir den Einbau erforderlich / mdglich:
e SUCOclean Reiniger
¢ SUCOflex Dachabdichtungsbahnen
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TPO - PVC

Zulassung

e gem. ONORM B 3691 Punkt 6.5.1, 6.5.2.3

Technische Daten

Technische Daten

SUCOfix T 5300 SUCOfix 1700
(TPO) (PVC)

i 1-komponentiger 1-komponentiger
Material |6semittelhaltiger Nitril- |6semittelhaltiger Butyl-
Kautschuk-basierter Kontaktkleber
Kontaktkleber
Farbe gelb gelblich
Gebinde Kanne a 18 kg Kanne a 20 kg
Dichte ca. 0,79 g/cm3 ca. 0,90 g/cm3
(bei 20°C)
Verbrauch

(bei glatten Untergriinden)

(bei rauen und saugféhigen Untergriinden,
2-maliger Auftrag)

300-500 g/m?2
800-1000 g/m?2

Abliftzeit ca. 2h bis 8h ca. 30 min
(Fingerprobe, Kleber (Fingerprobe, der Kleber muss

muss trocken sein) noch Faden ziehen, nicht zu

trocken)

Abbindezeit ca. 1 Woche

(Bei sachgemaBer Anwendung ist eine hohe
Klebekraft unverziglich gegeben.)

(Die vollsténdige Klebekraft ist abhdngig von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit)

Verarbeitung &
Lagerhinweise

Die Verklebung von SUCOflex Dichtungsbahnen erfolgt mit dem jeweiligen Kontaktkleber,
fir TPO bzw. fiir PVC.

Untergriinde: Stahlbeton, Blechteile und PU-W&rmed@mmplatten vlieskaschiert.
Grundputze, Holzmaterialien mussen Losemittelbesténdig sein, bzw. auch die
Dammschichte dahinter. Auf stark saugendem Material immer 2mal auftragen. Vor dem
Kleberauftrag muss der Kleber gut aufgeriihrt und nach Gebrauch das Gebinde gut
verschlossen werden. Den Klebstoff gleichmé&Big mit einem |6sungsmittelbestédndigen Roller
auftragen. Nur so viel Fldche einstreichen/-rollen, wie am gleichen Tag verklebt werden
kann.

Untergrund-Qualitat: |6semittelbestédndig, sauber, trocken, staubfrei, 6l- und fettfrei (die zu
verklebende Oberflache resp. Untergrund muss eine ausreichende Beanspruchung durch
auftretende Krafte ibernehmen kdnnen).

Die SUCOflex Abdichtungsbahn auf die zu verklebende Stelle (es ist darauf zu achten, dass
die SchweiBrander frei von Kleber bleiben) anlegen und von der Mitte nach auBen kraftig
andrticken und anpressen (Andrickrolle). Ein Verschieben bzw. Ausrichten der SUCOflex
Abdichtungsbahnen ist somit nicht mehr moglich.

Lagerung im Originalgebinde, kiihl und geschitzt vor direkten Sonnenstrahlen (frostfrei und
vor direkter Sonne geschitzt - Gebinde soll sich nicht Giber 30°C erwdrmen).

Das Produkt ist leicht entziindlich: Sicherheitsbestimmungen fir die Lagerungen und
Handhabung von geféhrlichen Gitern beachten.

Geruch von Lésemittel bei der Verarbeitung vorhanden.
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SICHERHEITSDATENBLATT SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemall Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUCOFIX-C 5300 SUCOFIX-C 5300

Uberarbeitet am: 12.08.2023 Version 10.0 Druckdatum 03.10.2023  (berarbeitet am: 12.09.2023 Version 10.0 Druckdatum 03.10.2023
Datum der leizten Ausgabe. 04.08.2021 Datum der letzien Ausgabe: 04.08.2021

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziechungsweise des Gemischs und des Unter- eahcenpiigramme : @ @ @
nehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname © SUCOFIX-C 5300 Signalwort © Gefahr
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder ischs und Ver gen, von de- Gefahrenhinweise © H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
nen abgeraten wird H315 Verursacht Hautreizungen.
Vs % > H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Produktverwendung : Dicht- und Kiebstoff, Nur fir gewerbliche Anwender. H33% Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verur-
sachen.
H411 Giftig fir ganismen, mit istiger
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheilsdatenblatt bereitstelit Wirkung.
Name des Herstellerunter- AMANN die DachMarke GmbH
nehmens Industriestrafie 1 Sicherheitshinwei = f :
e f’g'[;as";? — P210 Von Hitze, heiien Oberflachen, Funken,
offenen Flammen und anderen Zindquel
E-Mailadresse der fir SDB info@amann-dachmarke. at e un Zindquelien
: femhalten. Nicht rauchen,
verantwortlichen Person P233 Behaiter dicht verschlossen halten.
P261 Einatmen von MNebel oder Damplf vermeiden.
1.4 Notrufnummer P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
0043 1 4064343 (Giftinformationszentrale Wien) Reaktion:

P370 + P378 Bei Brand: Trockensand, Loschpulver oder

alkoholbestandigen Schaum zum Loschen
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren verwendsn E

Pag1 Verschittete Mengen aufnehmen.

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)
Entzundbare Flissigkeiten, Kategorie 2 H225: Fiossigkeit und Dampf leicht entzundbar,

Ge K zur Etik
Kohlenwasserstoffe CB-C7, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <5% n-Hexan
2.3 Sonstige Gefahren

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen. Dieser Stoffidiese Mischung enthalt keine ponenten in i von 0,1 % oder héher,
die entweder als persistent, bi lierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-

Augenreizung, Kategorne 2 H31% Verursacht schwere Augenreizung. kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt - einmali- H336: Kann Schiafrigkeit und Benommenheit ver- Umweilthezogene Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH

ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen. Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der ¢ ission oder der deleg:ert

vensystem ‘erordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadiiche E-
genschaften aufweisen,

Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfrist-

dend, Kategorie 2 ger Wirkung. Toxikologische Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandieile, die gemall REACH

Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der ission oder der
Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadiiche E-
genschaften aufweisen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008)

Land AT 000000121980 1117 Land AT 000000121980 2117
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(C) T 5300

5.1 Laschmittel
Gesignete Loschmittel

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf&nahmen
Betroffens aus dem Gefahrenbereich bringen.

Aligemeine Hinweise

Nach Einatmen

Mach Hautkontakt

Nach Augenkontakt

Arzt konsultieren.

Dem behandeinden Arzt dieses Sicherheitsdatenbiait vorzei-

gen.

An die frische Luft bringen,
Mach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen.

Beschmutzte Kieidung und Schuhe sofort ausziehen.

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Ungeeignete Loschmittel

SICHERHEITSDATENBLATT SICHERHEITSDATENBLATT

gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemal Verordnung (EG) Nr. 1807/2006

SUCOFIX-C 5300 SUCOFIX-C 5300

Uberarbeitet am: 12.09.2023 Version 10.0 Druckdatum 03.10.2023  Uberarbeitet am: 12.00.2023 Version 10.0 Druckdatum 03.10.2023
Datum der letzien Ausgabe: 04.08 2021 Datum der letzien Ausgabe: 04.08 2021

7 Anaah E reil spilen,
ABSCHNITT 3 glAng u Kontaktiinsen entfemen.
Auge weit gedfinet halten beim Spilen.

3.2 Gemische Bei anhaltender Augenrelzung einen Facharzl aufsuchen,
Inhaltsstoffe _ i L _
Chemische Bezeichnung CAS-Nr Einstutung Konzentration Mach Verschiucken Erbrechen nicht ohne arziliche Anweisung herbeifihren,

EGNr. (9% wiw) Mund mit \Wasser ausspiien.
Reqisﬁefunqsnum- ‘Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
mer Ni's einer chnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
ohlenwassersiofie C6-C7, - | Nichizugewesen | Flam, Lia 2, H225 | ==40-<60 Tiotien.
lkane, Isoalkane, Cyclene, <5% |921-024-6 Skin Irrit. 2; H315
-Hexan 01-2119475514-35- | STOT SE 3; H336 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftiretende Symptome und Wirkungen
XRXX Asp. Tox. 1, H304 Symptome : Ubermagiger Tranenfluss
AH?::M Chronic 2; Hautrstung
utanon 78-93-3 Flam, Lig. 2; H225 >=20-<25 Glen;memm,-ungen
201-1580 Eye Imit. 2; H319 Schwindel
01-2118457290-43- | STOT SE 3; H336 Siehe Abschnitt 11 fir detailliertere Informationen 2u gesund-
KXRX {ezrif;ifamweﬂws‘ heitlichen Auswirkungen und Symptomen.
. EUHDES Risiken reizende Wirkungen
koxid 1314-13-2 Aquatic Acute 1; *>=0,25-<05
215-222-5 H400 Verursacht Hautreizungen,
01-2119463881-32- | Aquatic Chronic 1; Verursacht schwere Augenreizung.
KRAXK H410 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
r&gm;éﬂ#g:emm 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandl
'1“_ R Behandlung Symplomatische Behandiung.
aktor (Chronis
aquatische Toxizitat):
1 ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung
Die Erklanung der Abkarzungen finden Sie unter Abschnitt 16,

Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenldschmittel

Wasser
‘Wasservollstrahl

h at hend.

5.2 Besondere vom Stoff oder G

Besondere Gefahren bei der
Brandbekampfung

Gefahrliche Verbrennungs-
produkte

Bei Beruhrung mit den Augen sofort grindiich mit viel Wasser

Keinen Wasservolistrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken.

Ablaufendes Wasser von der Brandbekampfung nicht ins Ab-
wasser oder in Wasseridufe gelangen lassen,

Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

Land AT 000000121980

3117 Land AT 000000121980

4017
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5.3 Hi fiir die
Besondere Schutzausrus-
tung fur die Brandbekamp-
fung

Im Brandfall
tragen,

Weitere Informafion Zur Kihlung geschiossener Behalter Wasserspriihstrahl ein-

seizen.
Kontaminienes Loschwasser gefrennt sammeln, darf nicht in

die Kanalisation gelangen.
Brandriickstande und kontamini Lisc
entsprechend den orifichen ichen Vorschriften g
werden.
ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Perst b Vorsich inah 1, Sch i 1gen und in Notfallen anzuwenden-
de Verfahren
Personenbezogene Vor- o P he Schut g ver
sichtsmaBnahmen Alle Zundquelien entfemen.
Ungeschitzten Personen den Zugang verwehren,
Sich vor sich ansammeinden Dampfen, die explosive Kon-
zentrationen bilden konnen, hiten. Dampfe kbnnen sich in tief
liegenden Bereichen ansammein,
6.2 Umweltschutzmanahmen
Umweltschutzmattnahmen Yorsorge reffen, dass das Produkt nichi in die Kanalisation
gelangt.
Bei der i von  oder der K

die zustandigen Behirden in Kenntnis setzen,

6.3 Methoden und Material fur Ruckhaltung und Reinigung
Reinigungsverfahren Auslaufendes Material mit nicht , absorbierendem
Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behaiter zur Entsorgung gemas loka-
len / nationalen gesetziichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Personiiche Schutzausrisiung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung
Hinweise zum sicheren Um- Dampfe und Spa'uhnebei nicht e|nau'nen
gang Ein Uber
(AGW) vermeiden [sushe Abschnm 8).
Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kieidung gelan-

werte

SICHERHEITSDATENBLATT

gemal Verordnung (EG) Nr. 180772006

SUCOFIX-C 5300

Uberarbeitet am: 12.09.2023

Datum der letzien Ausgabe: 04.08 2021

Version 10.0 Druckdatum 03.10.2023

Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

HygienemaBnahmen

gen lassen,

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendmgsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

M flreah en elektrostatische Entiad treffen.

Behalter mmthg uﬂnan da Inhalt unter Druck stehen kann,
zur ischer Entladungen tref-

fen (dlese konnten organische Dampfe entzinden).

Die allg. Hyglenematnahmen im Umgang mit Chemikalien

sind zu beachten.

Explosionsgeschitzte Ausrustung verwenden. Von Hitze/
Funken/ offener Flamme/ heien Oberflichen femhalten.
Nicht rauchen. Vorsichtsmanahmen zur Vermeidung elekiro-
statischer Entiadungen treffen.

Die beim Umgang mit Cl
nahmen sind zu beachten. Bei der Arbeit nﬂ:h‘t essen und
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagy 0 unter Bericksi von Unvertragli
Anforderungen an Lager- An einem kihlen Ort v 1. Gedffnete 50MQ-
raume und Behalter faltig verschliefen und aufrecht lagem um jegiches Auslaufen

zu verhindem. Aufbewahren gemaf den lokalen Vorschrifien.
Lagerklasse (TRGS 510) +3

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaiter Lagening und
Anwendung.

Vior Gebrauch aktusiles Proguktdateniiatt beachten.

ABSCHNITT 8: Beg
tungen

8.1 Zu iiberwachende Parameter

q und Uber

h der Exposition/Personliche Schutzausriis-

Land AT 000000121980 5017

Arbeitsplatzgrenzwerte
Inhaltsstofle CAS-Nr. Werttyp (Art der 2u Gberwachen- | Grundlage *
Exposition) de Parameter *
Kohlenwasserstoffe CE-C7, n-Alkane, Nicht zuge- TRE-TMW 200 ppm AT CEL
Isoalkane, Cyciene, <5% n-Hexan Wissen
Butanon 78-83-3 TWA 200 ppm 2000/39/EC
500 mg/m3
Weitere Information: Indikativ
STEL 300 ppm 2000/3%EC
900 mgim3
MAK-KZW 200 ppm AT.OEL
maim3
Land AT 000000121980 6117
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Weitere Gefahr der Haut die zustandigen Behdrden in Kenntnis setzen.
MAK-TMW 100 ppm AT DEL
295 mg/m3 7 = r
Zinkoxid 1314-13-2 MAK-TMW Smgima AT OEL ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eig fit
[Rauch, alveclen-
e Antei) S e e S i

*Angaben In der Tabelle beinhallen die akiuellen Grenzwerle der EU und Oslerreich (Grenzwerte- 3 Zuden g und ig

verordnung GKV ), Aggregatzustand fidssig
8.2 Begrenzung und Uber g der E Farbe gelb

Technische Schutzmanahmen Geruch nach Losemittel

Konzentration in der Luft unter den normalen Arbeitspl rien halten.

Fir ausreichende Bellftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen. Schmelz Keine Daten verfigbar

Personliche Schulzausmsmng pgnkusmmelzbereoch | Ge-

Augen brille mit S gem4s EN 166 frierpunkt

Augenspiifiasche mit reinem Wasser
Handschutz = Beim Umgang mit chemischen Produkten missen chemika- Siedepunkt'Siedebereich Keine Daten verflgbar

Haut- und Korperschutz

Atemschutz

lient e (EN 374) g werden, Her-
sind zu

Fir kurzfristige Arbeiten oder als Spmzschuiz gesignat:

Handschuhe aus Butylk /Nitrilkautschuk (= 0,1 mm)

Kontaminierte Hanﬂacnune sol‘oﬂ wechseln und entsorgen.
Bei tem P

Handschuhe aus Viton (0.4 mm)

Durchdringungszeit =30 min.

Arbed g (2.B. Sic nach EN IS0
20345, Ianuarmllue Nbeﬂskleldmg lange Hose). Bei Misch-
und R rbeiten wird atzlich eine G ischirze und
Schutzstiefel (EN 14605) empfohlen.

Bei unzure|chender Beaummg Atemschuiz tragen.
Die A ken (EN 1438?} muss sich

nach den oder

Konzenirationen, den Gefahren des Produkts und den Ar-
beltsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jewelligen Atem-
schutzmaske richten.

Filter gegen organische Dampfe (Typ A}

A1 < 1000 ppm; A2: = 5000 ppm; A3: < 10000 ppm

Fir angemessene Liflung sorgen. Dies kann durch lokale
Absaugung oder aligemeine Abluft erreicht werden.

(EN 689 - Methoden zur Ermittiung inhalativer Expositionen)
Dies gilt vor allem am Misch- bzw, Rithrplatz.

Falls dies nicht ausreichend st, um die Konzentration unter
dem Arbeltsplatzgrenzwert zu halten, ist fir Atemschutz 2u
sorgen.

Bewsuzunu und Ubemachunu der Umweltexposition

Alig k

ge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
gelangt.

Land AT 000000121980

ang
Bei der Verunreinigung von Gewassem oder der Kanalisation
T Tand AT 000000121980

Entziindbarkeit (fest, gasfor-
mig)

Keine Daten verflgbar

Obere/untere Zund- oder Explosionsgrenzen

Obere Explosionsgrenze /
CObere Entzindbarkeits-
grenze

Untere Explosionsgrenze [
Untere Entzindbarkeits-
grenze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch

Obere Explosionsgrenze
11,5 %(V)

Untere Explosionsgrenze
2,1 %(V)

ca.-12°'C
Methode: geschlossener Tiegel
460 °C

Keine Daten verfughar

Nicht anwendbar
Stoff / Gemisch nicht Bslich (in Wasser)

ca. 4.700 mPa.s (20 *C)

> 20,5 mm2/s (40 *C)

8117
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Laoslichkeit(en)

WasserlGslichkeit o unigslich
Verteilungskoeffizient: n- . Keine Daten verfigbar
OctanolWasser
Dampfdruck : ca 110 hPa(20 "C)
Dichte o ca. 0,79 g/em3 (20 *C)
Relative Dampfdichie . Keine Daten verfigbar
Partikeleigenschaften ; Keine Daten verflgbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

Daftum der letzten Ausgabe: 04.08.2021
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Inhaltsstoffe:

Butanon:

Akute orale Toxizitat ©  LD50 Oral (Ratte): 3.300 mgkg

Akute inhalative Toxizitat ;. LCSO0 (Ratte): 36 mgil
Expositionszeit: 4 h
Testatmesphare: Dampf

Akute dermale Toxizitdt . LD50 Dermal (Kaninchen): = 5.000 makg

Zinkoxid:

Akute orale Toxizitat . LD50 Oral (Ratte). > 15.000 mghkg

Akute inhalative Toxizitat . LC50 (Rattel: = 5,7 mofl

Expositionszeit 4 h

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

Keine i 1 Reaktionen bei i Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat

Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefanriiche Reaktionen : Stabil unter angeget Lagerungsbedi

Dampfe kénnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bil-
den.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen : Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien
Zu vermeidende Stoffe . Keine Daten verfugbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemater Lagerung und Anwendung.

Testatmosphare: Staub/Nebel

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenrelzung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Sensibilisierung durch Hautkontakt

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten
Keimzell-Mutagenitit

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Karzinogenitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Reproduktionstoxizitat

Micht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

Land AT 000000121980
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Aspirationstoxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
11.2 Angaben Uber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mé&f REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Yerordnung
(EU) 20172100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschafien aufweisen,

mal REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 201772100 der Kommissicn oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige dkologische Hin- - Eine Umweltgefdnrdung kann bei unsachgematier Handha-
weise bung oder Entsorgung nicht ausgeschlossen werden.

Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Zinkoxid:
Toxizitat gegentber Al-
gen/Wasserpflanzen

M-Faktor (Akute aquatische
Taxizitat)

M-Faktor (Chronische aqua-
tische Toxizitat)

12.2 Persi und Abbaubarke
Keine Daten verfugbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfugbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfigbar

ECS0 (Selenastrum ¢ ftum (G 0,17 man
Expositionszeit. 72 h

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Produkt;
Bewertung

Dieser Stoffidiese Mischung enthdit keine Komponenten in
Konzentrationen von 0,1 % oder hoher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-

13.1 Verfahren der Abfallbehandiung
Produkt - Die Abfallerzeugung solite nach Méglichkeit vermieden oder

minimiert werden.
Leere Behalter und Auskleidungen konnen Produkiriicksiande
enthaiten.
Abfalle und Behalter miissen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
Uberschisse und nicht zum Recyceln geeignete Produkte
uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsuntemehmean entsor-

gen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Losungen und
Mebenprodukie muss jederzeit unter Einhaltung der Umwelt-
schutzanforderungen und Abfallbeseitigungsgesetze sowie
den Anforderungen der Grilichen Behdrden erfoligen.
Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieflen von freige-
setziem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wassem, Abflussen und Abwasserieitungen.

Osterreich - Abfallkatalog © 55005

Verunreinigie Verpackung o ARA Lizen: - 1899 (gilt nur fur die restentleerte Vempa-
ckung)Restentieert Behalter sind einer Verwertung im Sinn
der Verpackungswerordnung zurickzuflihren,

15 01 10° Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe
enthalten oder durch gefahriiche Stoffe verunreinigt sind

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

tent und sehr bi (vPvB) eingestuft sind..
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
12.6 Endokrinschidliche Eigenschaften ADR - UN1133
Produkt: IMDG © UN 1133
Bewertung Der Stoffidieses Gemisch enthilt keine Bestandteile, die ge- IATA : UN 1133
Land AT 00DO000121980 11717 Land AT 0000D0121980 12117
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14.2 Ordi UN-V db h 2
= 1ATA (Passagier) )
ADR KLEBSTOFFE Umweltgefahrdend 2
MDG ADHESIVES 1ATA lFr&L‘:ht] .
(naphtha {petroleum)) Umweltgefahrdand ja
1ATA Adhesives 14.6 Besondere Vorsichtsmaknahmen fir den Verwender
Die hiarin 1) Transported g{en) ist’sind nur zu informativen Zwecken gedacht
A eanspedgefHhEnhiassen und basieren lediglich auf den Eigenschafien des unverpackten Materials gemaf Beschreibung in
Klasse Nebengefahren diesem Sicherheitsdatenblatl. Transporteinstufungen kénnen mll dem Tmpm‘lrml:el der Verpa-
ADR 3 ckungsgrofie und Abweichungen in regionalen oder Lar Ingen vark
MDG 3 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemal IMO-Instrumenten
Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
1ATA i
M4 Verpachungsoruppe ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
ADR
Verpackungsgruppe 1 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, its- und pezifische Rechtsvorschriften
Kﬂ%ﬁzﬁ{ﬂme ;1 fiir den Stoff oder das Gemisch
Gefahrz 3 5 - - "
. Int tionales Chem ubereinkommen (CWU) Nicht anwendbar
Tunnelbeschrankungscode (E) 0 :
Anmerkungen Beforderung gemiiss Abschnitt 22.3.1.4 ADR. Lisier et ischon Chetrhalis i egssiolic
REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
MDG - von unseren Lieferanten registriert undfoder
‘Verpackungsgruppe I - vVon uns registrien undfoder
Gefahrzettel 3 - von der REACH Verordnung ausgenommen und/oder
EmS Kode F-E, 8-D - unterfiegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
Anmerkungen Transport gematt 2.3.22 IMDG. gistrierpfiicht ausgenommen.
\“?TA [F[;ch;; " 166 REACH - Beschrankungen der Herstellung, des Inver- Die Beschrankungsbedingungen fur
(Frachtfl geu ) il kehrbringens und der Verwendung bestimmier gefahrli- folgende Eintrage sollten beriick-
Bt ) = cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:
erpackungsanweisung : Numme in der Liste 75, 3
‘Verpackungsgruppe I
Gefahrzettel Flammable Liquids
Anme;imger; Transport gemdft 3.3.3:1.1 IATA. REACH - Liste der fir eine Zulassung in Frage kom- Keine der Komponenten st gelistet
besonders g genden Stoffe {Artikel (=0.1%).
IATA {Passagier) 59).
Verpackungsanweisung 355
(Passagierflugzeug)
Verpackungsanweisung (LQ) @ Y344 REACH - Veerzeichnis der zulassungspfiichtigen Stoffe Nicht anwendbar
‘Verpackungsgruppe 1] (Anhang XIV})
Gefahrzettel Flammable Liquids
14.5 Umweltgefahren
Werordnung (EG) Nr. 10052009 dber Stoffe, die zum Nicht anwendbar
ADR Abbau der Ozonschicht fihren
Umweiltgefahrdend ja
MDG
Meeresschadstoff ja Werordnung (EU) 2019/1021 Gber persistente organische ;  Nicht anwendbar
Schadstoffe (Neufassung)
Land AT 000000121980 13717 Land AT 0D00DD1215980 14717
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Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Par-

Nicht anwendbar

laments und des Rates Gber die Aus- und Einfubr ge-

fahrlicher Chemikalien

efahrkiasse nach VbF

2: brennbare Flissigkeiten der Gefahrenkategorie 2 (leicht
entziindbar)
Besonders gefahricher entzindbarer flissiger Stoff

Seveso Il Richtiinie 2012/18/EU des Europaischen Pariaments und des Rates zur Beherrschung der
Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrichen Stoffen.

E2
5c

‘Wassergefahrdungskiasse

lichtige organische Verbin-

ungen

15.2 Stoffsicherheitsbeurtellung

UMWELTGEFAHREN
ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

Erdélerzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokrafistoffe
und Naphta b) Kerosine {einschBeflich Flugturbinenkraftstoffe)
¢) Gasole (einschiiefilich Dieselkrafistoffe, leichtes Heizd! und

i d) S¢ el ive Ki die
denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entlammbarkeit
und Umweligefahrdung ahnliche Eigenschaften aufweisen wie
die unter den Buchsiaben a bis d genannten Erzeugnisse

WGK 2 deutiich wassergefahrdend
Einstufung nach AwSY, Anlage 1{5.2)

\ g Uber die L
sche Verbindungen (VOCV)
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 67 65%
wiw

auf fidchtige organi-

Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des
Rates vom 24 No 2010 dber Ir ieemissionen
(Integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung)

Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 67,65%
wiw

Fir diese Mischung wurde keine Stoffsichermeltsbaurteilung durehgefinn

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der H-Satze

H225
H304

H315

Flissigkeit und Dampf ieicht entzindbar.

Kann bei Verschiucken und Eindringen in die Atemwege tod-
lich sein

Verursacht Hautreizungen.

Land AT 000000121980

15117

H319
H336
H400
H410
H4a11

Volltext anderer Abkiirzungen

Aguatic Acute
Aquatic Chronic
Asp. Tox.

Eye Irrit.

Fiam. Lig.

Skin Imit.

STOT SE
2000139/EC

AT OEL
2000/39/EC | TWA
2000/39/EC / STEL
AT QEL / MAK-TMW
AT OEL | MAK-KZW
AT OEL / TRK-TMW
ADR

CAS
DNEL
EC50
GHS
IATA
IMDG
LDs0

LCs0

MARPOL

OEL
PBT
PNEC
REACH

SVHC
vPvB

Weitere Information

Einstufung des Gemisches:

Flam_Lig. 2

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

Sehr giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Kurzfristig (akut) gewassergefahrdend
Langfristig (chronisch) gewdssergefahrdend
Aspirationsgefahr
Augenreizung
Enfzindbare Flissigkeiten
Reizwirkung auf die Haut
Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmakge Exposition
Richtlinie 2000/3WEG der Kommission zur Festlegung einer
ersten Liste von Arbeiisplatz-Richigrenzwerten
Grenzwerneverordnung - Anhang |- Stoffliste
Grenzwerte - 8 Stunden
Kurzzeitgrenzwerte
Tagesmitielwert
Kurzzeitwert
Tagesmittelwert
Accord européen relalif au transport intemational des mar-
chandises Dangereuses par Ry
Chemical Abstracts Service
Derived no-effect level
Half maximal effective concentration
Globally Harmenized System

| Air Ti A
Intemational Maritime Code for Dangerous Goods
Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half} of a group of
test animals)
Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)
Intemational Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978
Occupational Exposure Limit
Persistent, bioaccumulative and toxic
Predicted no effect concentration
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 conceming the Re-
gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
Substances of Very High Concem

Very persi and very bloace ive
Einstufungsverfahren;
H225 Basierend auf Produktdaten oder

Land AT 000000121980
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Beurteilung
Skin Imit. 2 H315 Rechenmethode
Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode
STOTSE3 H336 Rechenmethode
Aguatic Chronic 2 H411 Rechenmethode

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand

zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherien Eigenschafien dar. Beziglich Gewahrigis-

tung gelten ausschilefilich die entsprechenden Produkidatenblatter und die allgemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung Preduktdatenblatter beachten,

II Anderungen gegenilber der letzten Ausgabe |

ATIDE

Land AT 000000121980
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unter- Gefahrenhinweise . 25 Flssigkeit und DampT leicht entzindbar.
nehmens H31g Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verur-
1.1 Produktidentifikator i ;ﬂ:’flﬁ R ) m
- ich fiir Wasserorganismen, m -
Handelsname * SUCOFIX-1700 et Wit ol
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von de- Erganzende Gefahrenhin- ;| EUHOS6 ‘Wiederhotter Kontakt kann zu sproder oder
nen abperaten wird weise rissiger Haut fihren.
Produktverwendung : Dicht- und Klebstoff, Nur fir gewerbliche Anwender.
Sicherheitshinweise - Pravention:
2 2 - o ” . P210 Von Hitze, heiften Oberflachen, Funken,
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt offenen Flammen und anderen Zandquelien
Name des Herstellerunter- AMANN die DachMarke GmbH fernhalten. Nicht rauchen.
nehmens Industriestrafie 1 P233 Behatter dicht verschiessen halten.
6971 Hard P261 Einatmen von Nebel oder Diampf vermeiden.
Telefon +43 (0) 5574 79 301 P273 Freisetzung In die Umwelt vermeiden.
E-Mailadresse der fir SDB info@amann-dachmarke. at P280 Schutzhar I Schutzklei Augen-
verantwortlichen Person schutz/ Gesichisschutz tragen.
Reaktion:
1.4 Notrufnummer P370+P378  Bei Brand: Trockensand, Loschpulver oder
0043 14064343 (Giftinformationszentrale Wien) alkonolbesiandigen Schaum zum Loschen
verwenden.
ABSCHHNITT 2: Migliche Gefahren Gefahrenb de Komp 2ur Etikettierung
] Ethylacetat
2% Elhaniiing des-310s cder Gemische 2.3 Sonstige Gefahren
Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) Dieser Stoffidiese Mischung enthalt Komponenten, die entweder als persistent, bioakkumubierbar und
Entzindbare Filssigkeiten, Kategorie 2 HZ25: Fiiissigkeit und Dampf leicht entziindbar. toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind
Augenreizung, Kategorie 2 H319: Verursacht sch A izung. Umweitbezogene Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH
T, e # & SRR, Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
Spezifische Ziglorgan-Toxizitat - einmali- H336: Kann Schiafrigkeit und Benommenheit ver- Verordnung (EU) 2@)1 B/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschéadiiche Ei-
ge Exposition, Kategorie 3, Zentralner- ursachen. genschafien aufweisen.
vensystem
Toxikologische Angaben: Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die gemal REACH
Langfristig (chronisch) gewassergefahr- H412: Schadlich fir Wasserorganismen, mit lang- Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten
aenﬂfiéone 3 o fristiger Wirkung. o Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschadiiche Ei-

genschaften aufweisen.
2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008})
Gefahrenpiktogramme

Signaiwort : Gefahr
Land AT 100000035810 1017 Land AT 100000035810 2017
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2 Gemische
Inhaltsstoffe
Chemische Bezeichnung CAS-Nr. Einstufung Konzentration
EG-Nr. % wiw)
Registrierungsnum-
mer
thylacetat 141-78-6 Flam. Lig. 2; H226 >=25-<40
205-500-4 Eye Imit. 2; H319
01-2119475103-46- [STOT SE 3; H136
XXX (Zentrainervensys-
tem)
EUHOG6
tanon 78-93-3 Fiam. Liq. 2; H225 >=25-<40
201-158-0 Eye Imit. 2; H319
01-2119457200-43- | STOT SE 3, H336
KX (Zentralnervensys-
tem)
EUHO66
oralkane, C14-17 85535-85-0 Lact H362 >=0,1-=0,25
287-477-0 Aquatic Acute 1,
01-2119519269-33- H400
OO Aguatic Chronic 1;
H410
EUHOGE
M-Faktor (Akute
aquatische Toxizitat):
1
M-Faktor (Chronische
aquatische Toxizitat):
10
Die Erklarung der Abklrzungen finden Sie unter Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Manahmen
Allgemeine Hinweise B aus dem Gi ereich bringen.
Arzt konsultieren.
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheltsdatenblatt vorzei-
gen.
Nach Einatmen An die frische Luft bringen.
Nach schwerwiegender Einwirkung Arzt hinzuziehen,
Nach Hautkontakt Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.

Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen,

Land AT 100000035810

3717
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Nach Augenkontakt Bei Berlihrung mit den Augen sofort grindlich mit viel Wasser
spillen,

Kontaktiinsen entfernen.

Auge weill gedfinet halten beim Spllen.

Bei anhaitender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Nach Verschiucken Erbrechen nicht ohne drztliche Anweisung herbeifiihren.
Mund mit Wasser ausspillen.

‘Weder Milch noch alkoholische Getranke verabreichen.
Nie einer chnmachtigen Person etwas durch den Mund ein-
ficlen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Symptome . Ubermitiger Tranenfiuss
Hautrdtung
Gileichgewichtsstbrungen
Schwindel
Siehe Abschnitt 11 fiir detailliertere Informafionen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen.
Risiken reizende Wirkungen
Werursacht schwere Augenrei R
Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fih-
ren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung

Behandiung Bet
ABSCHNITT 5: MaRnah zur Brandbekampfung
5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel Alkoholbestandiger Schaum
Kohlendioxid (CO2)
Trockenidschmittel
Ungeeignete Loschmittel ‘Wasser
Wasservollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Besondere Gefahran bei der Keinen Wasservolistrahl verwenden, um eine Zerstreuung und
Brandbekampfung Ausbreitung des Feuers zu unterdriicken,

Gefahrliche Verbrennungs- Keine gefahrlichen Verbrennungsprodukte bekannt

produkte

Land AT 100000035810
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53 Hi fuir die Brandbek ung
Besondere Schutzausnis- Im Brandfall um ftunabh jes A hutzgerat
tung fur die Brandbekamp- tragen.
fung
‘Weitere Information Zur Kihiung geschlossener Behalter Wassersprihstrahl ein-
setzen,
ABSCHNITT 6: MaBnah bei unbeabsichtigter F q
6.1 P v gen und in Notfallen anzuwenden-
de Verfahren
Perscnenbezogene Vor- Parsaniiche Schut U gv d
sichtsmafinahmen Alle Zindguellen entfemen.
Ungeschitzten Personen den Zugang verwehren.
Sich vor sich D die Kon-
zentrationen bilden konnen, hiten. Dampfe kinnen sich in tief
liegenden Bereichen ansammein.
6.2 Umweltschutizmanahmen
Umweltschutzmalinahmen orsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation

gelangt.
Bei der Verunreinigung von oder der K
die zustandigen Behorden in Kennfnis setzen.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Auslaufendes Material mit nicht brennb , absorbierendem
Matertal (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vemiculit) eindammen
und aufnehmen, und in Behdlter zur Entsorgung geman loka-
len f nationalen gesetzlichen Bestimmungen geben (siehe
Abschnitt 13).

Personliche Schutzausristung siehe unter Abschnitt 8.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Um-
gang

Dampfe und Sprihnebel nicht einatmen.

Ein Uberschreiten der vorgegebenan Arbeitsplatzgrenzwerte
(AGW ) vermeiden (siehe Abschnitt 8).

Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kieidung getan-
gen lassen.

Personliche Schutzausnistung siehe unter Abschnitt 8.

Im Anwendungsbergich nicht essen, trinken oder rauchen.
Mafinahmen gegen elekirostatische Entladungen treffen
Behalter vorsichtig 6ffnen, da Inhalt unter Druck stehen kann.

Land AT 100000025810
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Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz

Hygienemalnahmen

‘Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen tref-
fen (diese kénnten organische Dampfe entzlinden).

Die allg. HygienemaBnahmen im Umgang mit Chemikalien
sind zu beachien.

Explosionsgeschitzte Ausristung verwenden. Von Hitzel
Funken/ offener Flamme/ heilen Oberfiachen femhalten.
Nicht rauchen. Viorsi Zur idung elektro-
statischer Entladungen freffen,

Die beim Umgang mit C i

nahmen sind zu beachten, Bei der Arbeit nichi essen und
trinken. Bei der Arbeit nicht rauchen. Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande waschen

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lager-
raume und Behalter
Lagerkiasse (TRGS 510) 5

Weitere Informationen zur
Lagerbestandigkeit

7.3 Spezifische Endanwendungen
Bestimmte Verwendung(en)

An einem kilhlen Ort aufbewahren. Gedfinete Behilter sorg-
faltg verschlisfien und aufrecht lagem um jegliches Auslaufen
zu verhindem. Aufbewahren gemal den lokalen Vorschriften

3

Keine Zi fzung beit gsgemaier Lagerung und
Anwendung.

Vor Gabrauch P 1blatt

ABSCHNITT &: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persanliche Schutzausriis-

tungen

8.1 Zu Gberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Inhalisstoffe CAS-Nr. Werttyp {Art der Zu dberwachen- | Grundiage *
bl de P v
Ethylacetat 141.78-8 STEL 400 ppm 2017TH1B4EY
1.468 mgim3
Weitere Information: Indikativ
TWA 200 ppm 20M7HB4EY
734 mgim3
MAK-TMW ﬁ pom AT OEL
VAR FEW mmppm ATOEL
1.468 mg/m3
Butanon 78933 TWA 200 ppm 2000/38/EC
500 mgim3
Weitere Information. Indikativ
STEL 300 ppm | 2000/39/EC
200 ma/m3

Land AT 100000035810
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| MAK-KZW | 200 ppm | AT OEL
590 3
Weitere Information: Besondere Gefahr der Hautresorption
MAK-TMW ;gg PPm AT CEL

295 mog/m3
*Angaben in der Tabelle beinhalten die akiuellen Grenzwerte der EU und Osterreich (Grenzwerte-
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die zustandigen Behdrden in Kenninis setzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

verordnung GKV ). 9.1 Angaben zu den grundi den physikalischen und chemischen Eigenschaften
8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition ggggga e ;:fs q
% £
: Gemch nach Losemittel
Konzentration in der Luft unter den Ar (s halten.
Fur ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschiossenen Raumen.
Persdnliche Schutzausristung Schmelz- Keine Daten verfligbar
Augen-iGesichtsschutz Schutzbrille mit Setenschutz geman EN 166 punkt/Schmelzbereich / Ge-
Augenspiiifiasche mit reinem Wasser frierpunkt
Handschutz : Beim Umgang mit F I ) .
lienbestandige Handschuhe (EN 374) getragen werden. Her- Siedepunky/Siedebersich e
gaben sind zu beacht
Fur kurzfristige Arbeiten oder als Spritizschutz geeignet: ) .
Handschuhe aus Butykautschuk/Nitrikautschuk (> 0,1 mm) Entziindbarkeit (fest, gasfor- Keine Daten verfigbar
Kontaminierte Handschuhe sofort wecheeln und entsorgen. mig)

Haut- und Kdrperschutz

Atemschutz

Beip Pre itk t
Handschuhe aus Viton (0.4 mm)
Durchdringungszeit =30 min.

Arbeitsscl g (z.B. Sicherheitsschuhe nach EN 1SO
20345, langarmiige Arbeitskleidung, fange Hose). Bei Misch-
und Rihrarbeiten wird zusatziich eine Gummischirze und
Schutzstiefel (EN 14605) emplohlen.

Bei unzurei ] tragen.

Die Auswahl von Atemschutzmasken (EN 14387) muss sich
nach den bekannten oder 1enden einwil
Konzentrationen, den Gefahren des Produkis und den Ar-
beitsplatzgrenzwerten (Abschnitt 8.1) der jewelligen Atem-
schutzmaske richten.

Filter gegen organische Dampfe (Typ A)

Al: < 1000 ppm;: A2: < 5000 ppr; A3: < 10000 ppm

Fur angemessene Liftung sorgen. Dies kann durch iokale
Absaugung oder aligemeine Abluft emreicht werden,

{EN 689 - Methoden zur Ermittiung inhalativer Expositionen)
Dies gilt vor allem am Misch- bzw. Rihmlatz.

Falis dies nicht ausreichend ist, um die Konzentration unter
dem Arbeltsplatzgrenzwert zu halten, ist fir Atemischutz zu
sorgen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Allgemeine Hinweise

: Vorsorge treffen, dass das Produkt nicht in die Kanalisation
langt

gel
Bel der Verunreinigung von Gewdssem oder der Kanalisation

Land AT 100000035810

TiT

Obere/untere Ziind- oder Explosionsgrenzen

Obere Explosionsgrenze /
Obere Entzindbarkeits-
arenze

Untere Explosionsgrenze /
Untere Entziindbarkeits-
grenze

Flammpunkt

Zindtemperatur

Zersetzungstemperatur

pH-Wert

Viskositat
Viskositat, dynamisch

Viskositat, kinematisch

Obere Explosionsgrenze
13 %(V)

Uniere Explosionsgrenze
21 %(V)

ca.-5°C
Methode: geschiossener Tiegel
425°C

Keine Daten verfigbar

Nicht anwendbar
Stoff / Gemisch nicht islich (in Wasser)

ca. 1.500 mPa.s (20 °C)

= 20,5 mm2/s (40 °C)

Land AT 100000035810
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Loslichkeit{en)

Wasserlaslichkeit unigslich
Verteilungskoeffizient. n- Keine Daten verfugbar
Octanol/Wasser
Dampfdruck ca. 105 hPa (20 *C)
Dichte ca. 0,90 g/icm3 (20 *C)
Relative Dampfdichte Keine Daten verfugbar
Partikeleigenschaften Keine Daten verfigbar

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Keine gefahriichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgematem Umgang.
10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist chemisch stabil.
10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gefanrfiche Reaktionen Stabil unter geb L: bedingungen.

Dampfe konnen mit Luft ein explosionsfihiges Gemisch bil-
den.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Zu vermeidende Bedingungen © Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe Keine Daten verflgbar

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bel bestimmungsgemater Lagerung und Anwendung.

Datum der letzien Ausgabe: 15.09.2022

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr, 1272/2008

Akute Toxizitat

Nicht elngestuft wegen Mange! von Daten.

Inhaltsstoffe:

Ethylacetat:

Akute orale Toxizitat LD50 Oral (Ratte): = 5.000 mgkg

Akute inhalative Toxizitit LC50 (Ratte): ca, 1.600 mgi
Expositionszeit: 4 h

Testatmosphare: Dampf

Akute dermale Toxizitat LD50 Dermal (Kaninchen); > 5.000 ma/kg
Butanon:
Akute orale Toxizitat LD50 Oral (Ratte): 3.300 mg/kg

Akute inhalative Toxizitat LCE0 (Ratte): 36 mg/l
Expositionszeit: 4 h
Testatmosphare: Dampf

Akute dermale Toxizitat LDS0 Dermal (Kaninchen): = 5.000 mgkg

Atz-Reizwirkung auf die Haut

Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fuhren

Inhal ffe:

Chloralkane, C14-17:

Bewertung : Wiederhoiter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fih-
ren.

Schwere Augenschidigung/reizung
Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisi g der geHaut
Sensibilisierung durch Hautkontakt
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten,
Sensibilisierung durch Einatmen

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.
Keimzell-Mutagenitit

Nicht eingestuft wegan Mange! von Daten.
Karzinogenitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten,

Land AT 100000035810
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Reproduktionstoxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten,

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen,
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition
Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten,

Aspirationstoxizitat

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten.

1.2

uber

Endokrinschadliche Eigenschaften

Produkt:
Bewertung

Der Stoffidieses Gemisch enthalt keine Bestandteile, die ge-
mal REACH Artikel 67(f) oder der delegierten Verordnung
(EU) 2017/2100 der ion oder der 1 Werord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadliche Eigenschafien aufweisen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Inhaltsstoffe:

Chloralkane, C14-17:

M-Faktor (Akute aguatische
Toxizitat)

M-Faktor {Chronische aqua-
tische Toxizitat)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Daten verflgbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial
Keine Daten verfigbar

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verfigbar

1

10

12.5 Ergebnisse der PET- und vPvB-Beurteilung

Produkt:
Bewertung

Dieser Stoffidiese Mischung enthalt Komponenten, die entwe-
der als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder
sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft
sind..

SICHERHEITSDATENBLATT
geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

SUCOFIX-1700

Uberarbeitet am: 28.09.2023 Version 3.0 Druckdatum 03.10.2023
Datum der letzien aug@e 15.09.2022
12.6 Endokr dliche Eig
Produkt:
Bewertung Der Stoffidieses enthalt keine B dt die ge-
mat REACH Artikel 57(f) oder der ds(egleﬂsﬂ Vemrdnunu
(EU) 201772100 der Kc ion oder der delegierien Verord-

nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 %
oder mehr endokrinschadiiche Eigenschaften aufweisen.

12.7 Andere schadliche Wirkungen

Produkt:
Sonstige okologische Hin-
weise

Eine Umwsltgefahrdung kann bei unsachgemater Handha-
bung oder Entsoruung nucht ausgesch!ossen werden,
Schadiich fur W iger Wirkung.

Nismen, m

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandiung

Produkt

Gstemeich - Abfallkatalog

Verunreinigte Verpackungen

- Die Abfallerzeugung solfte nach Maglichkeit vermiaden oder
minimiert werden.
Leera Behdlter und A
enthalten.

Abfalle und Behalter mlssen in gesicherter Weise beseitigt
werden.
Uberschisse und nicht zum Recycein geeignete Produkie
uber ein anerkanntes At umen entsor-
gen.
Die Entsorgung dieses Produkts sowie seiner Lésungen und
Nebenprodukte muss ;ederaert unter Elnhaﬂung der Umwelt-
schutzanfor gen und A ize sowie
den Anforderungen der Grtlichen Benbrden eﬁoigen

iden Sie die V itung und das Abfliefen von freige-
setz‘rem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wassem, Abflissen und Abwasserleitungen

1gen konnen Produktri

: 55370

:  ARA Lizenznummer: 1899 (gilt nur fir die restentieerte Verpa-
ckung)Restentieert Behalter sind einer Verwertung im Sinn
der Verpackungsverordnung zurickzufihren,

o o

15 01 10° Verpack die Rick her Stoffe
enthalten oder durch gefahriiche Stoffe vemnmnlg‘t sind

Land AT 100000035810
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport Gefahrzettel Flammable Liquids
14.5 Umweltgefahren
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer ADR
ADR UN 1133 Umweiltgefahrdend I nein
IMDG
e \Beyean Meeresschadstoff : nein
IATA N1 |ATA (Passagier)
14.2 Ordn dfke UN-Ver dbezeichnung Umweitgefahrdend : nein
ADR KLEBSTOFFE IATA (Fracht) _
im '.
IMDG ADHESIVES i i
(ATA Ad 146 B dere Vorsi hi fur den Ver
Nesivas Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) istsind nur zu informativen Zwecken gedacht
14.3 Transportgefahrenklassen und basieren lediglich auf den Eigenschafien des unverpackien Materials gem3f Beschreibung in
diesem Sicherheit: blatt. Transporieinstufungen kénnen mit dem Transporimitiel, der Verpa-
Kiasse Mebengefahren ckungsgrofe und Abweichungen in regichalen oder Lander i i L
ADR 3 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemis IMO-Instrumenten
IMDG 3 Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend.
IATA 3
14.4 Verpackungsgruppe ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
&rﬁackmgsgruppe " 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
Klassifizierungscode F1 fur den Stoff oder das Gemisch
Gefahrzettel 3 It i Chemi i inkommen (CWLU) Nicht anwendbar
Tunnelbeschrankungscode (E} Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangssioffe
Anmerkungen Beford g gemass Abschnitt 2.2.3.1.4 ADR,
REACH Information: Die in unseren Produkten enthaltenen Stoffe sind
- von Lieferanten registriert und/oder
IMDG - von uns registriert undfoder
Verpackungsgruppe n - von der REACH Verordnung ausgenommen undfoder
g;’;hfuize' ,3: £ - unteriiegen der REACH Verordnung, aber sind von der Re-
-E, istrierpfiicht .
Anmerkungen Transport gemat 2.3.2.2 IMDG. e i
IATA (Fracht) REACH - Besc der F des Inver- Die Beschrankungsbedingungen fir
‘Verpackungsanweisung 366 kehrbringens und der Verwendung hestimmter gefahrii- folgende Eintrge soliten berick-
(Frachiflugzeug) cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) sichtigt werden:
Verpackungsanweisung (LQ) © Y344 Nummer in der Liste 75. 3
Verpackungsaruppe 1]
Gefahrzettel Flammabie Liquids . 2 )
Anmerkungen Transport gemal 3.3.3.1.1 IATA REACH - Liste der fur eine Zulassung in Frage kom- Chicralkane, C14-17
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel
IATA (Passagier) ).
Verpackungsanweisung 355
{,’:ﬁﬁ&wmﬂum W REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe B} (Anhang XIV)
Land AT 100000035810 13017 Land AT 100000035810 14017
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Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewassergefahrdend
‘Verordnung (EG) Nr. 100572009 uber Stoffe, die zum . Nicht anwendbar Eye Imit. T Augenreizung
Abbau der Ozonschicht fihren Flam. Liq. . Entzindbare Flissigkeiten
Lact. : Wirkung auf Milchbildung oder durch das Stillen
STOT SE : Spezifischa Zislorgan-Toxizitat - einmalige Exposition
erord! EU) 2019/1021 dber i i - Nicht 200013%EC :  Richtlinie 2000/3%EG der Kommission Zur Festiegung einer
e s e ersten Liste von Arbeitspiatz-Richtgrenzwerten
2017164/EU :  Ewuropa. Richtlinie 2017/164/EU der Kommlssaon zur Festle-
gung einer vierten Liste von Arbei
Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europaischen Par-  ©  Nicht anwendbar g&gg;Ec ITWA i gemeznet!. eacsmdm ge?n Anheng | S0 ste
laments und des Rates (ber die Aus- und Einfuhr ge- ,' 4
fahriicher Chemikalien 2000/3%EC / STEL © Kurzzeitgrenzwere
2017MB4/EU [ STEL . Kurzzeitgrenzwert
2017THG4/EU | TWA 1 Grenzwerte - 8 Stunden
AT OEL / MAK-TMW . Tagesmittetwert
fahrkiasse nach WbF 1 Zbre & Fllssigkeiten der Gef: 2 (leicht AT OEL [ MAK-KZW © Kurzzeitwert
entzindbar) N ADR . Accord européen relatif au transport intemational des mar-
Besonders gefanriicher entzlndbarer fllssiger Stoff chandises Dangereuses par Route
N CAS . Chemical Absiracts Service
Seveso lll: Richtlinie 2012M8/EU des Europaischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der DNEL . Derived no-effect level
Gefahren schwerer Unfdlie mit gefahrlichen Stoffen. EC50 : Half imal effective ¢
C ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN GHS - Globally Harmonized System
) IATA : Intemational Air Transport Association
‘Wassergefahrdungsklasse ¢ WGHK 1 schwach wassergefahrdend IMDG ¢ Intemational Maritime Code for Dangerous Goods
Einstufung nach AwSV, Anlage 1(5.2) LDS0 : Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
~ ) i ) _ once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
lichtige organische Verbin- : Verordnung Gber die Lenkungsabgabe auf filichtige organi- test animals)
ngen sche Verbindungen (VOCV) ) LCs0 : Median lethal concentration ( ations of the icalin
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VIOC): 77% wiw air that kills 50% of the test animals during the observation
period)
Richtlinie 2010/75/EU des Europaischen Parlaments und des MARPOL . Intemational Convention for the Prevention of Pollution from
Rates vom 24, Nov 2010 dber nen Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1878
(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver- OEL :  Occupational Exposure Limit
schmutzung) PBT : Persistent, bicaccumulative and toxic
Gehalt flichtiger organischer Verbindungen (VOC): 77% wiw BNEC . Predicted no effect concentration
REACH . Regulation (EC) No 1807/2006 of the European Parfiament

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung and of the Council of 18 December 2006 conceming the Re-
Fir di . 2 y : 2 . gistration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
e diecs MW g Sallung durchehine. cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concem
vPvB o Very persi and very bioact

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Weitere Information

Volltext der H-Satze
H225 ; Flassigkeit und Dampf leicht entzindbar. Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren:
H318 :  Verursacht schwere Augenreizung. i 3 P
H336 o Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen. Flam. Lig. 2 i ggfg;rlﬁgauf rodukidaten oder
H362 : Kann Sauglinge (ber die Muttermilch schidigen. =
H400 : Sehr giftig fir Wasserorganismen. Eye Imit. 2 H319 Rechenmethode
H410 1 Sehr giftig fir W g . mit langfristiger Wirkung. STOTSE3 H336 Rechenmethode
Volltext anderer N:rkur:unuen Aquatic Chronic 3 H412 Rechenmethode
Aquatic Acute . Kurziristig (akut) gewdssergefahrdend
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Die in diesem Sicherheitsdatenbiatt enthaltenen Angaben entsprechen unserem Wissensstand
zur Zeit der Publikation. Sie stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Bezlglich Gewanrieis-
tung gelten ausschiiefiich die p f blatter und die aligemeinen Ver-
kaufsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeifung Produktdatenblatter beachten.
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