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Vernadeltes und thermisch verfestigtes Filtervlies aus Polypropylen.  
 
 
Geotextil aus vernadeltem und thermisch verfestigtem Polypropylen, einsetzbar als Filtervlies über 
Dränelementen bei normaler mechanischer Beanspruchung. 
 
 
Flächengewicht: 

100 g/m² 
 
 
Verlegung: Das Systemfiltervlies SF ist sofort nach der Verlegung mit dem geplanten 

Schichtaufbau abzudecken (zu belasten), um unerwünschte Windverfrachtungen zu 
vermeiden und ist im Anschlussbereich und bei allen aufgehenden Bauteilen bis zur 
Oberkante der darüberliegenden Schichten hochzuführen. 

 
 
Leistungsmerkmale / Vorteile: 

 beständig gegen alle in der Natur vorkommende Säuren und Alkalien 
 chemisch und biologisch neutralal 
 besonders hoher Wasserdurchgang 
 baustellengerechte Rollenbreiten von 2,00 m 

 
 
Anwendung: 

 Filterschicht in Gründachaufbauten zwischen Drainageelement und Substrat bei geprüften 
Systemaufbauten hinsichtlich Wasserdurchgang  

 
 
Folgende Materialien sind für den Einbau erforderlich / möglich: 

 Schere / Vliesschneider 
 Drainage- & Wasserspeicherplatte FD 40, FD 60 
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Zulassung 

 CE-Kennzeichnung (ETA-13/0668), (0799-CPD-74)  
 gem. ÖNORM B 3691 Punkt 4.6 und 6.6 

 
 
Technische Daten 

Technische Daten    Systemfilter SF 

Flächengewicht 
 

  ca. 100g/m² 

Rollenlänge 
 

  100,0 m 

Rollenbreite 
 

  2,0 m 

Höchstzugkraft  
(200 mm) 

EN ISO 10319   ca. 7,0 kN/m  

HZ-Dehnung längs/quer EN ISO 10319   ca. 40 % / 55 % 

Stempeldurchdrückkraft 
(CBR-Test)  

EN ISO 12236   ca. 1,1 kN  

Geotextilrobustheitsklasse / 
Festigkeitsklasse 

   GRK 2 

Öffnungsweite EN ISO 12956   ca. 95 m  

Wasserdurchlässigkeit EN ISO 11058   ca. 70 l/(m².s)  

Verarbeitung & 
Lagerhinweise 

 
 
 
 
 
 

Alle Stöße sind mit mind. 20 cm Überlappung auszubilden. Kreuzstöße sind zu 
vermeiden.  
 
Lagerung trocken und geschützt vor UV-Strahlen und hohen Temperaturen. 
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